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ЭОМ - Электроосвещение и электросиловое оборудование
ПС - Пожарная сигнализация

 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Реконструкция отвода и разводящих сетей с строительством

площадки водонапорных сооружений в селе Советское района М.
Жумабаева  Северо-Казахстанской области

ТОМ 3
Альбом V

Проходная



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ГП Генеральный план

НВК Наружные сети водопровода и канализация

НВ Наружные сети водоснабжения

ЭС Электроснабжение

АС Архитектурно-строительные решения

ЭОМ Отопление и вентиляция

ПС Пожарная сигнализация

ТХ Технология производства

ОВ Отопление и вентиляция

Состав проекта

Обозначение наименование Примечание

Том 0

Том 1 Общая пояснительная записка

Том 2 Сметы

Том 3 Рабочие чертежи

Состав тома 3

Альбом I Наружные сети водоснабжения

Альбом II Наружные сети водоснабжения

Альбом III

Генеральный план

Наружные сети водопровода и канализации

Электроснабжение

Архитектурно строительные решения

Альбом IV

Архитектурно строительные решения

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Пожарная сигнализация

Технология производства

Отопление и вентиляция

Альбом V

Архитектурно строительные решения

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Пожарная сигнализация

Отопление и вентиляция

Альбом VI Проект организации строительства
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Гашенёв А.Ю.

Деркач О.С. Общие данные (начало)

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими  строительными нормами и правилами и

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при

эксплуатации здания, сооружения.

Главный инженер проекта:                                                                 Гашенев А.Ю.

л.1

Показатели по разделу АС

Ном

ер
Наименование Ед.  изм. Значение Примечание

1 Этажность эт 1 -

2 Строительный объём м3 73.00 -

3

Площадь застройки м2 31.30 -

в т.ч. крылец м2 2.88 -

4 Общая площадь м2 19,82

5 Продолжительность строительства мес. 10,0



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Номер Наименование Примечание

Общие данные

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

Чертежи марки АР

1
Главный фасад. Фасад в осях 1-2; Боковой фасад. Фасад в осях А-Б; Дворовой

фасад. Фасад в осях 2-1; Боковой фасад. Фасад в осях Б-А

Чертежи марки АС

1 План на отм. 0.000, план перемычек, экспликация помещений

2 Разрез 1-1, 2-2

3
План свайного поля, план ростверка, сечение А-А, Б-Б, примыкание сваи к

ростверку, спецификация

4 Узел 3, 4, 5, спецификация

5 План монолитного пояса на отм. +2.400, сечения а-а - в-в, спецификация

6
Ведомость перемычек, спецификация на перемычки, ведомость отделки

помещений, экспликация полов

7 ОК-1, ОК-2, поз. 1, 2, спецификация элементов заполнения проёмов

8
Схема расположения плит покрытия, узел 1, анкер А-1, детали установки

оконных блоков, спецификация, узел 1

9 План кровли, схема расположения стропил, спецификация древесины

10 Узел 1, 2, сечение а-а

11 План крыльца К-1, сечение 1-1, 2-2, спецификация

12 План козырька КО-1, сечение 1-1, 2-2, спецификация

13 СО-1, сечение 1-1, 2-2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия

СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции

СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции

СН РК 1.03-05-2011
Охрана труда и техника безопасности в

строительстве.

СП РК 1.03-106-2012
Охрана труда и техника безопасности в

строительстве.

СН РК 3.02-37-2013 Крыши и кровли

СП РК 3.02-137-2013 Крыши и кровли

СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии

СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии

СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений

СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений

СН РК 2.02-01-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП РК 2.02-101-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков

ГОСТ 5781-82* Арматура стержневая горячекатанная периодического профиля

ГОСТ 24045-2010
Профили стальные листовые гнутые с

трапециевидными гофрами для строительства

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия
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Ведомость спецификаций

Номер Наименование Примечание

3 Спецификация на фундамент

4 Спецификация на перегородку

5 Спецификация на монолитный пояс

6 Спецификация на перемычки, ведомость отделки помещений, экспликация полов

7 Спецификация элементов заполнения проёмов

8 Спецификация на перекрытие

9 Спецификация древесины

11 Спецификация на устройство крыльца К-1

12 Спецификация на устройство козырька КО-1

13 Спецификация на слуховое окно СО-1
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Исходные данные.
1.1 Рабочая документация на рабочий проект -  РЕКОНСТРУКЦИЯ внутрипоселковой разводящей сети

села Советское района М. Жумабаева СКО выполнена на основании:

задания на проектирование.

-1.2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и

стандартами:

- СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

- СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции"

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".

- СН РК 2.02-01-2014   "Пожарная безопасность зданий и сооружений."

- СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений."

- СН РК 2.01-01-2013  "Защита строительных конструкций от коррозии."

- СП РК 2.01-101-2013  "Защита строительных конструкций от коррозии."

- 1.3 Климатические условия: в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 "Строительная

климатология."

- район строительства - село Советское, района М. Жумабаева, СКО площадка строительства

относится к климатическому подрайону - IВ

- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34.8°С

- по весу снегового покрова площадка относится к II району с расчетной нагрузкой 0.7 кПА.

- по скоростному напору ветра - к II району с нормативной нагрузкой 0.3 кПА

- 1.4 По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО"СЕВКАЗДОРПРОЕКТ"

основанием фундаментов будет служить субаэральная покровная глина нерасчлененного отдела

четвертичной системы, серовато-коричневого цвета,  интенсивно ожелезненная, с линзами

мелкозернистого песка, с известковыми выцветами, комковатая, в состоянии естественной

влажности. Глины с расчетными характеристиками Сн=0,024 МПа; φн=22°; Yн=18,49 кН/м3; Е=10.2

МПа; Rо=305 КПа.

- 1.5 Грунтовые воды в селе Советское: появившейся уровень 4.00 м. от поверхности земли,

установившейся уровень 0.50 м. от поверхности земли. По химическому составу грунтовые воды -

сульфатно-хлоридно-натриево-магниевые. Жидкая среда  по отношению ко всем бетонам марки W4

на портландцементах по содержанию ионов SO4 и НСО3  сильноагрессивная.

1.5 Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями:

- СН РК 5.01-02-2013 "Основания зданий и сооружений."

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".

2. Характеристики сооружения и конструктивные
решения.

Все отметки в проекте даны в относительных значениях. За условную отметку +0.000 принят уровень

чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 126.65.

Уровень ответственности здания - II

Степень огнестойкости - III

Функциональная пожарная опасность - Ф5.1

Этажность - 1 этаж.

Максимальная отметка высоты + 4.200

Фундаменты - монолитные свайно-ростверковые железобетонные.

Наружные несущие стены - полистеролбетонные блоки 400 мм с облицовкой стальным сайдингом МП

СК-14х226 ("Корабельная доска") по металлическому каркасу.

Перегородки Кладка стены толщ. 120мм из силикатного кирпича СУРПо-М100/F35/1.8

по ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50.

Кровля - односкатная, металлическая из профилированных листов Н57-750-0,8 с полимерным покрытием

по деревянному каркасу.

Перекрытие - сборные, железобетонные, многопустотные плиты по серии 1.141-1 в.63.

3. Изготовление и монтаж.
3.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: СНиП РК 5.03-37-2005

"Несущие и ограждающие конструкции", и указаниями данного комплекта чертежей и чертежей марки АС.

3.2 Все строительные и монтажные работы работы выполнять с учетом мероприятий по технике безопасности в

соответствии с СН РК 1.03-06-2012 и СП РК 1.03-106-2012  "Охрана труда и техника безопасности в

строительстве."

3.3 Окончательное закрепление основных конструкций производить только после  проверки точности положения

и рихтовки.

3.4 Все бетонные и железо-бетонные конструкции изготавливать на сульфатостойком портландцементе F100 W4.

4. Антикоррозионная защита. Гидроизоляция.
Защита стальных конструкций от коррозии, степень очистки поверхности стальных конструкций от

окислов по ГОСТ 9.402-80 - третья.

- Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-75* в два

слоя, по грунтовке ПФ 0142 ТУ  6-10-1698-78.

Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями:

      -СН РК 2.01-01-2013  "Защита строительных конструкций от коррозии.

      -СН РК 2.01-101-2013  "Защита строительных конструкций от коррозии.

-ГОСТ 9.402-80 "Покрытия лакокрасочные".

-ГОСТ 12.3.005-75* "Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ".

-За период стройтельства здания не допускать замачивания основания.

-На отметке 0.000 - горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида на битумной мастике.

- Выполнить вертикальную гидроизоляцию фундаментов (ростверка) путем обмазки боковых поверхностей

горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

5. Указания по производству работ в зимнее время.
Настоящий проект разработан для производства работ при положительных температурах.

При выполнении строительно-монтажных работ в зимний период следует руководствоваться требованиями СНиП

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

Общие данные (окончание)
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-0,150

ГЛАВНЫЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «1 - 2» БОКОВОЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «А - Б»

ГЛАВНЫЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «2 - 1» БОКОВОЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «Б - А»

1 2

2 1 Б А

А Б

+2,100

+2,700

+4,200

+0,800

+2,400
+2,100

+4,200

-0,020

+2,700

-0,150

+4,200

-0,150

+2,400

+0,800

+2,100

+2,700

+3,200

-0,150

+3,200

+3,200

+2,100

+2,700

+4,200

-0,020

+3,400 +3,360

+3,170

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Наружные стены  - облицевать металлосайдингом ( ,   1015 Metallic Blue (metallic) RAL «Light ivory» 
(Светлая слоновая кость);
Кровля - оцинкованный профлист с полимерным покрытием (RAL 7024 - Графитовый серый);
Двери - металлические утепленные, выполненные и окрашенные в заводских условиях;
Козырек - металлические конструкции, поликарбонат;
Деревянные элементы - окрашиваются краской для наружных работ за 2 раза.

ЗАКАЗЧИК:  КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
района М.Жумабаева СКО"                                                                  

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

РП

ГЛАВНЫЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «1 - 2».
БОКОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «А - Б».

ДВОРОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «2 - 1».
БОКОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «Б  -А».

ПРОХОДНАЯ

ДЕРКАЧ О.С.
1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ 
села Советское района М. Жумабаева  Северо-Казахстанской области

РАЗРАБОТАЛ

ПРОВЕРИЛ

Н.КОНТРОЛЬ ГАШЕНЁВ А.Ю.

05.2019

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия № 17018764

г. Петропавловск
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 В экспликации помещений площадь указана без учета отделки стен помещений и без учета

проекций дверных проемов в стенах и перегородках.

Экспликацию полов см. лист АС-6. Ведомость перемычек см. лист АС-6.

Оконные блоки изготавливать по классу эксплуатационных характеристик В2-Б-Д-Б-Г, ГОСТ

24700-99; ГОСТ 23166-99.

Полистеролбетонные блоки для кладки наружных стен марки D600 по СТ РК ГОСТ Р 51263-2008

укладывать на специальный клеевой состав, с армированием каждого 4-го ряда начиная с первого

ряда блоков арматурой ∅8А-3 (по 2 прутка арматуры на ряд блоков), Укладка арматуры

осуществляется в штробы, которые предварительно очищают и заливают клеем. Далее арматуру

кладут в клей и фиксируют . Расход материалов см. на листе АС-4.

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м2

Кат.

поме

щен

ия

1 Проходная 7.3 Д

2 Рабочее помещение 12.52 Д

ИТОГО: 19.82

1
2

III

1

1

Условные обозначения.

4
0
012
0 - проектируемые наружные стены из полистиролбетонных блоков по

ГОСТ51263-99, Y=600 кг/м3, с армированием 3Ø4Вр-I по всей высоте

через 3 ряда кладки, с наружной облицовкой металлическим

сайдингом (см. узел 4 лист АС-4)

12
0 - Кладка стены толщ. 120мм из силикатного кирпича СУРПо-М100/F35/1.8

по ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50 (см. узел3 лист АС-4)

- номер помещения

- тип пола.

- тип дверного блока

I

- тип перемычекПР-1

ОК-1 - тип оконного блока

1

2

0,000

2

1200700

Крыльцо К-1

Крыльцо К-1

1

1

22

План на отм. 0.000, план перемычек,

экспликация помещений
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+2.400

+0.800

+2.100 +2.600

2
9
0

3
0
0

+4.200

+3.200

+3.400

1-1

А Б

4050

-0.150

-3.050

0.000

123.95

+3.700

12%
1 (10)

2 (10)
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12

+0.800

+2.100

+4.200

-0.150

5400

2-2

+2.400

см. разрез 1-1

1380

+2.600

2880

2000

3650

3 (4)

1200.000

4 (4)

Разрез 1-1, 2-2

Гидроизоляция из 2-х

слоев рубероида Гидроизоляция из 2-х

слоев рубероида

Гидроизоляция из 2-х

слоев рубероида

Буронабивная

свая ∅350 мм

Буронабивная

свая ∅350 мм

Буронабивная

свая ∅350 мм

Буронабивная

свая ∅350 мм

2

5 (4)

В случае обнаружения не несущего слоя произвести подсыпку щебнем до несущего слоя.

Проектом не предусмотрено выполнение строительства в зимнее время. При производстве работ в

зимнее время руководствоваться действующими нормативными документами.

При наступлении отрицательных температур произвести утепление основания по всей площади

здания с выносом отсыпки за наружные грани стен фундаментов на величину 2 м. Отсыпку выполнять

шлаком или опилками толщиной 20 см.

Все бетонные и железо-бетонные конструкции изготавливать на сульфатостойком

портландцементе F100 W4.

Асфальтобетонная

отмостка

Монолитный

 пояс

Монолитный

 пояс

Монолитный

 пояс

Утепление

плитами

ПЕНОПЛЭКС

Утепление

плитами

ПЕНОПЛЭКС

7
°

Чердачное пространство

Стропила - 2(50Х150) мм. шаг 1200 мм.

Обрешетка 50х50 мм. шаг 350 мм.

Ж/б плита покрытия - 220 мм.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС 35 - 100 мм.

Пароизоляция - 1 слой руберойда 

Профилированные листы Н57-750-0,8 

с полимерным покрытием

Защитный слой - ЦПС с сеткой 30 мм 

Стяжка цементно-песчанная 20 мм 

СО-1 см. лист АС -13



План свайного поля
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Буронабивная

свая ∅350 мм
350

Плоский

асбестоцементный лист

шириной 250 мм

Воздушный зазор 100мм

засыпать опилками
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2
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4
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2
5

25 200 200 25

15
0

∅12 А-III

∅6 А-I

шаг 150 мм

∅6 А-I

шаг 300 мм

Ø16 А-III

Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Буронабивная свая ∅350 мм 14

ГОСТ 5781-82* Ø12 А-III                   L=2700 8 2.3976 19.18

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I                               м.п 12.2 0.222 2.71

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15 F100W4             м3 0.26

Ж/Б ростверк

ГОСТ 5781-82* Ø12 А-III                            м.п 130 0.888 115.44

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I                              м.п 224 0.222 49.73

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15 F100W4             м3 4.7

ГОСТ 18124-95
Плоский асбестоцементный лист t=8,

шириной 250мм                     м2 40 30.5 1220.00

Ø16 А-III

стержень Ø 6 А-I

шаг 200 мм (по спирали)

350

Ж/Б ростверк

450х500h

Бетон кл. В15

Бетон кл. В15
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-0.150

-0.500

Примыкание сваи к ростверку

А А

Б Б

А-А

Б-Б

План свайного поля, план ростверка,

сечение А-А, Б-Б, примыкание сваи к

ростверку, спецификация

1350 1350 1350 1350

13
5
0

13
5
0

13
5
0

3

Работы по возведению фундаментов выполнять в соответствии с СН РК 5.01-02-2013 и СП РК

5.01-102-2013 "Основание зданий и сооружений" и руководствоваться СН РК 1.03-06-2012  и СП РК

1.03-106-2012  "Охрана труда и техника безопасности в строительстве."

Гидроизоляцию выполнять в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-.01-2013 "Защита

строительных конструкций от коррозии".

Все бетонные и железобетонные работы вести на сульфатостойком портландцементе.

126.50

126.48

126.15

126.50

126.48

126.15
126.50

126.48

126.15

126.50

126.48

126.15



Выравнивание стен шпаклевочной смесью - 5 мм.

Кладка из полистиролбетонных блоков по ГОСТ51263-99 -400мм. 

фирмы "Металл Профиль") по металлическому каркасу

Вентилируемый зазор - 106 мм.

Крепежный кронштейн КК-50х100

40010614 5

520

6
0
0

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44
системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Стальной сайдинг МП СК-14х226 ("Корабельная доска"

+-

2
3

Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Перегородка

ГОСТ 379-2015
перегородка из силикатного кирпича

СУРПо-М100/F35/1.8 толщ. 120 мм     м2 9.5

Фундамент под перегородку

ГОСТ 5781-82* Ø10 А-III                             м.п 4.00 0.617 2.47

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I                               м.п 8 0.222 1.78

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15 W4B75              м3 0.30 - -

ГОСТ 10923-93 Рубероид                           м2
1.2 - -
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2
4

Узел 3, 4, 5, спецификация

4

2

225 225

400

2
5

Крепежный кронштейн КК-50х100

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Ж/б ростверк

Гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида

Обмазать горячим битумом за 2 раза

в местах соприкосновения с грунтом

0.000

-0.150

Площадь облицовки фасада стальным сайдингом МП СК-14х226 ("Корабельная доска" фирмы "Металл Профиль")

по металлическому каркасу = 78 м2.

Площадь Кладки из полистиролбетонных блоков по марки D600 по СТ РК ГОСТ Р 51263-2008  толщиной 400мм = 57м2.

Кладка из блоков толщиной 200мм = 22м2. Арматура для армирования блоков ∅8 А-3= 154м.п. (60.83кг.)

Площадь облицовки и объём кладки - даны с учётом дверных и оконных блоков.

Площадь горизонтальной гидроизоляции стен от фундаментов в 2 слоя рубероида = 9 м2.

Кладка стены толщ. 120мм из

силикатного кирпича СУРПо-М100/F35/1.8

по ГОСТ 379-2015 на растворе марки 50
120

0.000

123.95

Чистый пол

Конструкция пола см.

экспликацию полов

15
0

Стяжка

Бетон кл В15

∅10 А-III

шаг 200
∅6 А-I

шаг 200

10
0

200

Гидроизоляция

2 слоя рубероида

Керамзит

Щебень

пропитанный

битумом
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План монолитного пояса

на отм. +2.400, сечения а-а - в-в,

спецификация

5

4
0
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План монолитного пояса

на отм. +2.400
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Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Основное армирование

ГОСТ 5781-82* Ø10 А-III                             м.п 65.0 0.617 40.11

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I       L=370 мм 35 0.083 2.91

Дополнительное армирование

ГОСТ 5781-82* Ø10 А-III      L=2000 мм 4 1.234 4.94

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=370 мм 7 0.083 0.58

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=170 мм 28 0.038 1.06

ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I         L=260 мм 28 0.058 1.62

Прочие материалы

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В12.5 W4 F100            м3 1.71 - -

ГОСТ 32310-2012
Утепление плитами ПЕНОПЛЭКС

толщ. 50 мм                        м2 14 - -

а аб б

в

в

в

в

∅10A-III

∅6A-I L=370мм

шаг 300 мм

∅10A-III

∅6A-I L=370мм

шаг 300 мм ∅6A-I L=170мм

шаг 150 мм

∅10A-III

∅6A-I L=370мм

шаг 300 мм

∅6A-I L=260мм

шаг 150 мм

∅10A-III

L=2000 мм

∅10A-III

L=2000 мм

∅10A-III

L=2000 мм

Бетон

кл. В12.5

Бетон

кл. В12.5

Бетон

кл. В12.5

Армирование выполнять отдельными стержнями. Соединения выполнять вязальной проволокой в

каждом стыке стержней.

В углах здания рабочие стержни завести в нахлёст.

Дополнительное армирование (сечение в-в и б-б) над оконными проёмами длиной 2000мм, Пролёт

в свету 1200 мм, стержни ∅10A-III заводить на стены 400 мм и связать арматурой ∅6A-I с сеткой

осного армирования.

Монолитный пояс выполнять с отм. +2.400 до отм.+2.600, после укладывать многопустотные

плиты по серии Серия 1.141-1 в.63.

Монолитный пояс утеплить плитами ПЕНОПЛЭКС толщиной 50мм, на ширину 600 мм (габаритная

ширина 1 листа)

Доп. армирование

L=2000 мм



Ведомость перемычек

1 2

ПР-1

(2 шт.)

Спецификация на перемычки

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

1 Серия 1.038.1-1 2ПБ 13-1-п 6 54 324

2 Серия 1.038.1-1 2ПБ 10-1-п 1 43 43

3 Серия 1.038.1-1 2ПБ 13-1-п 1 54 54
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 Фаст А.А.
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Гашенёв А.Ю.

Деркач О.С.

Ведомость отделки помещений

Наименование или

номер помещения

потолок стены и перегородки Примечание

площадь

м2
вид

отделки

площадь

м2
вид

отделки

1, 2 19.82

Выравнивани

е потолка

смесью

"Алинекс".

Водоэмульс.

покраска

63.38

Выравнивани

е

шпаклевочно

й смесью

смесью

"Алинекс".

Водоэмульс.

покраска

Ведомость перемычек, спецификация на

перемычки, ведомость отделки

помещений, экспликация полов

Экспликация полов

Наименование

или номер

помещения

по проекту

Тип

пола

по

проекту

Схема пола или номер

узла по серии
Элементы пола и их толщина

Площадь

пола м2

1 I

Покрытие - керамогранит СТ РК 1954-2010

шероховатый                             - 10мм

Слой плиточного клея                    -5мм

Подстилающий слой - бетон кл. В7.5               -80мм

Ц/п стяжка                                          -20мм

2 слоя рубероида

Ц/п стяжка армированная сеткой ∅6А-3/∅6А-3 с шагом

150/150мм                                             -30мм

Утепление Керамзитом                              - 300 мм

Втрамбованный щебень в грунт пролитый горячим битумом

за 2 раза

7.3

2 II

Покрытие - комерческий линолеум       - 2 мм

Выравнивающий слой цп. раствором м 150    - 20мм

Подстилающий слой - бетон кл. В7.5               -80мм

Ц/п стяжка                                          -20мм

2 слоя рубероида

Ц/п стяжка армированная сеткой ∅6А-3/∅6А-3 с шагом

150/150мм                                             -30мм

Утепление Керамзитом                              - 300 мм

Втрамбованный щебень в грунт пролитый горячим битумом

за 2 раза

10.56

Устройство полов выполнять по указаниям серии 2.244-1 в.6.

В площади полов не включены проекции дверных проемов.

8
0

2
0

6

3
0
0

+2.100

1

ПР-2

(1 шт.)
+2.100

+2.000

3

2

ПР-3

(1 шт.)

3
0

2
0

8
0

3
0
0

3
0

2
05

10



15
5
0

575 575

1150

Ок-1

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Окна

Ок-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1550х1150 4М410-4М4-10-4М4 3

ТУ 5772-005-56480319-2004 Подоконные доски 1300х500 3

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1150х950 4М4 1
одинарное

остекл.

ТУ 5772-005-56480319-2004 Подоконные доски 1100х70 2

Двери

1 ГОСТ 31173-2003 ДСН 2100hх1000 2 Металлическая

2 ГОСТ 30970-2002 ДПВ 2100hх800 1 Пласт., глухая

Ок-2

11
5
0

950

475 475

2
10
0

1000

поз. 1 поз. 2

2
10
0

800
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ОК-1, ОК-2, поз. 1, 2, спецификация

элементов заполнения проёмов

5
7
5

5
7
5

7

Двери наружные - утепленные, металлические, глухие.

Дверь внутренняя - ПВХ, глухая.

Окна ОК-1 - с двухкамерным стеклопакетом с маскитной сеткой и поворотно - откидным

механизмом, согласно чертежу. ОК-2 - с одинарным остеклением, согласно чертежу.

Все размеры уточнить по месту.

Предусмотреть наличники для дверных и оконных проёмов проёмов.

Предусмотреть установку оконных оцинкованных сливов шириной 0.35м, общая длина 3.5 м.п.

Предусмотреть панель отделки ПВХ внутренних оконных откосов, шириной 0,20м, общая длина 12.6 м.п.

Предусмотреть установку внешних откосов стальных с полимерным покрытием t=0.7 мм., шириной

350мм., общая длина = 12.6 м.п. Предусмотреть оштукатуривание дверных откосов, общая площадь 4м2

Двери  и окна герметизировать резиновыми уплотнителями, оборудовать ручками. 

Открывающиеся створки окон, оборудовать москитными сетками.
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4
0
5
0

5400

1 2

А

Б

Схема расположения плит покрытия

2
0
0

2
0
0

200 200

2
0
0

3
6
5
0

2
0
0

200 5000 200

5800

4
4
5
0

Спецификация на перекрытие

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

П-1 Серия 1.141-1 в.63 ПК 54.12-6тVт 3 1900 5700

А-1 ГОСТ 5781-82* ∅10А-I, L=1000 4 0.62 2.482
0
0

610

150

Анкер А-1

1310

200

Кладка из

 полистиролбетонных

блоков по

ГОСТ51263-99 -400мм.

Плита покрытия

Стропильная

петля

Анкер А-1 по

ГОСТ 5781-82*

1

10

10

∅4.8x8 (Al) шаг 500мм.

Оцинкованная сталь Слив

Стальной сайдинг

МП СК-14х226 

Вытяжные заклепкиГерметик силиконовый

Цементно-песчаный раствор 
или шпаклевочная смесь

Пенополистирол толщ. 30мм

Подокооник ПВХ

Шуруп 4х25

шаг 300 мм.

Стена из полистиролбетонных

блоков

5
°

1

Детали установки оконных блоков

Сечение 1
Укладку панелей перекрытия на стены производить по слою цементно-песчаного

раствора той же марки, что для кладки стен.

Пустоты торцов пенелей, опирающихся на наружные стены, должны быть заделаны

бетоном в заводских условиях.

Швы и пустоты между панелями - залить цементным раствором марки 100. V= 0.1м3

Анкера защитить слоем цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 20 мм.

Все отметки и размеры уточнить по месту.

Крепежный кронштейн КК-50х100
системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44
системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Анкер А-1

Анкер А-1

Анкер А-1

Анкер А-1

П-1

П-1

П-1

Схема расположения плит покрытия, узел

1, анкер А-1, детали установки оконных

блоков, спецификация, узел 1

8

2

Панель отделки

ПВХ

Герметик силиконовый

Пенополистирол δ = 0.05м

марки ПСБ-С-25ф

в полиэтиленовой пленке

Пена монтажная

Откосная планка

Стальной сайдинг

МП СК-14х226

Сечение 2

Стена из

полистиролбетонных

блоков

Крепежный кронштейн КК-50х100

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"
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5400

1 2

А

Б
4
0
5
0

i=
12
%

+4.200

+3.400

+
4
.2
0
0

+
4
.2
0
0

План кровли

4
8
2
0

3
2
0

4
5
0

3
2
0

Схема расположения стропил

5400

1 2

А

Б

3
6
2
0

4
3
0

7
7
0

4
0
5
0

Спецификация древесины

Марка

(поз.)
Наименование

Сечение

ВхН, мм
Длина, мм Объем ед. м3 Кол-во, шт Общий объем м3 Примечание

1 Стропильная нога 2(50х150) 4050 0.061 5 0.305

2 Кобылка 50х125 1200 0.007 5 0.035

3 Мауэрлат 75х75 5400 0.054 2 0.108

4 Упор 150х50 300 0.002 5 0.010

5 Обрешетка 50х50 54 м.п. - - 0.135

6 Сплошной дощатый настил 150х25 48.6 м.п. - - 0.182

7 Лобовая доска 200х15 6.3 м.п. - - 0.189

8 Доска обшивки карниза 100х15 32.4 м.п. - - 0.007

9 Доска каркаса карниза 25х100 4.4 м.п. - - 0.022

10 Доска каркаса карниза (низ) 50х120 3.0 м.п. - - 0.020

11 Накладки, подкладки - - - - 0.0203 (2%)

Всего 1.0333

1

2

3

3

300 1200 1200 1200 1200 300

Стропильные элементы изготовлять из пиломатериалов хвойных пород II категории, влажностью

не более 20% по ГОСТ 24454-80*.

Элементы стропил, обрешетку и другие деревянные  элементы обработать огнезащитным

составом.

Деревянные элементы, соприкасающие с кладкой и металлом антисептировать и изолировать

прокладкой 2-х слоев руберойда.

Все несущие деревянные конструкции антисептировать и подвергнуть глубокой пропитке

антипиренами в соответствии с требованием СН РК 2.01.011-2013 "Защита строительных конструкций

от коррозии" и "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Защиты деревянных конструкций от

гниения и возгорания принята в рабочем проекте следующая: пропитка древесины буроугольной

композицией (БК). Состав БК: буроугольный воск-10%. олифа аксоль-70%. сиккатив-10%. бура-5%.

вода-5%.

Обрешетка крепится к стропильным ногам гвоздями  К4,0х100 ГОСТ 4028-63*

Кровля выполняется из профилированных листов с полимерным покрытием Н57-750-0,8 по

ГОСТ24045-94. Площадь см. в примечании лист АС- План кровли, схема расположения

стропил, спецификация древесины

200 200120 120

аа

9

10

Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Прочие материалы крыши

1 ГОСТ 8487-81* Сетка ∅5Вр-I/∅5Вр-I с шагом 100х100 мм   м2
21,6 2,8800 62.2080

2 ГОСТ 28013-98 Ц/п стяжка М25 толщиной 30мм  м2 22,6 - -

3 ГОСТ 32310-2012 ПЕНОПЛЭКС 35 толщ. 100 мм       м2
21.6 - -

4 ГОСТ 24045-2016
Покрытие из профилированных

листов Н57-750-0,8                м2 29.4 - -

5 ГОСТ 10923-93 Рубероид                           м2
45 - -

ГОСТ 2590-88 Ёрш ∅10  L=450мм 10 0.2772 2.7720

ГОСТ 14918-80 Оцинкованная кровельная сталь t=0.7мм   м2
11.2 5.7 63.8400
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+3.400

+3.200

Лобовая доска 

Кобылка 50х125(h) L=1200 мм.

сечением 200х15 мм.

Доски обшивки карниза 100х15(h)

Упор 150х50(h) L=300 мм. 

Скруткой 2Ø4 Вр-1

крепить каждую

стропильную ногу

2 слоя руберойда

Мауэрлат 75х75

Гвозди К4х150

Б

200 120200

Ерш ∅10AI 

предусмотреть в кладке

Сплошной дощатый настил из досок 150х25(h)

Доска каркаса карниза (низ) 50х120(h)

+4.200

+3.700

+2.600

Кровельный костыль
шаг 300 мм.

Дюбель 

Кровельная оцинкованная 

сталь толщ. 0.7 мм.

Заделать цементным раствором

Мауэрлат 75х75

ж/б плита

2 слоя руберойда

+4.200

+2.600

Кровельный костыль
шаг 300 мм.

Дюбель 

Кровельная оцинкованная 

сталь толщ. 0.7 мм.

а-а

Оцинкованный фартук прикрепить

дюбелями с шагом 300 мм

120

А

2
1

2
2

+2.970

+3.000

Ерш ∅10AI предусмотреть

в кладке

4
0
0

Скруткой 2Ø4 Вр-1 крепить

 каждую стропильную ногу

1

2 доска каркаса 2(25х100h)

Узел 1, 2, сечение а-а

10

Расположение сечения а-а см. лист АС-9

200 200

200 200120

Рубероид в 1 слой по

периметру B=1000 мм

Рубероид в 1 слой по

периметру B=1000 мм

Герметик

Рубероид в 1 слой по

периметру B=1000 мм

См. узел 2

Чердачное пространство

Стропила - 2(50Х150) мм. шаг 1200 мм.

Обрешетка 50х50 мм. шаг 350 мм.

Ж/б плита покрытия - 220 мм.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС 35 - 100 мм.

Пароизоляция - 1 слой руберойда 

Профилированные листы Н57-750-0,8 

с полимерным покрытием

Защитный слой - ЦПС с сеткой 30 мм 

Стяжка цементно-песчанная 20 мм 

См. узел 2
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1200

12
0
0

План крыльца К-1 на отм. 0.000

22

-0.020

1

1

-0.500

-0.020

-0.750

-0.150
0.000

1-1

250 1050

1320

-0.500

-0.020

-0.750

-0.150

2-2

250 700

1200

1200

250

см. разрез 1-1

Обмазать горячим 
битумом за 2 раза

Обмазать горячим 
битумом за 2 раза

Спецификация на устройство крыльца К-1

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Крыльцо К-1 2

ГОСТ 8487-81*
Армат. сетка ∅5ВР-1/∅5ВР-1 шаг

200/200 мм                       м2 1.5 2 2.66

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15                    м3 0.51

СТ РК 946-92 Щебень                           м3
0.32

Песок                             м3 0.12

Ж/Б ростверк

Проектируемая стена

Стальной сайдинг МП СК-14х226

20

Перед началом всех работ уточнить все размеры и отметки по месту.

Площадку крыльца выполнить монолитным из бетона класса В15 F100, с армированием сеткой из арматуры ∅5

ВР-1 с размером ячейки 200х200 мм.

В деформационный шов между фундаментами крылец и проектируемым зданием забить деревянный шпунт до отм. - 0.500

пропитанный антисептиками и антипиренами и обмазанный горячим битумом за 2 раза.

Боковые поверхности монолитного Ж/Б фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумом за 2 раза .

Деформационный

шов 20мм

0.000

Стальной сайдинг

 МП СК-14х226

Вентилируемый зазор

106 мм.

Кладка из полистиролбетонных блоков

по ГОСТ51263-99 -400мм.

План крыльца К-1, сечение 1-1, 2-2,

спецификация

Бетон кл.В 15 армированный сеткой

5ВР-1/5ВР-1 шаг 200/200 мм   -150 мм.

Щебень                          -150 мм.

Песок                            -150 мм.

Уплотненный грунт

11

Щебень толщ.

250 мм

Щебень толщ.

250 мм

Щебень толщ.

250 мм

Спецификация посчитана на 1 крыльцо К-1, общее количество - 2 шт.
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Формат А3А

Изм. № Докум. Дата

Стадия Лист Листов

Лист Подп.
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РП

Проверил

Н. контр.

Исполнил

Заказчик:  КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД района М.Жумабаева, СКО"  АС

 РЕКОНСТРУКЦИЯ внутрипоселковой разводящей сети села Советское

района М. Жумабаева СКО

Проходная

ТОО "ПСГ Альтернатива"

Лицензия № 17018764

г. Петропавловск

05.2019

05.2019

05.2019

05.2019

 Фаст А.А.

Гашенёв А.Ю.

Гашенёв А.Ю.

Деркач О.С.

План козырька КО-1

1

2

2

+2.100

1-1

1

Поликарбонат

1

Поликарбонат

1800

1800

1

2

2

12
0
0

1

+2.100

Поликарбонат

1

2-2

12
0

Распорный анкер Hilti 
HSL-3-M10/20 

Распорный анкер Hilti 
HSL-3-M10/20 

1

+2.500

+2.700

1

1

580320 580

320580320 580

1

1

Распорный анкер Hilti 
HSL-3-M10/20 

2

+2.500

+2.700

Крепление поликарбоната к каркасу козырька выполнить на самосверлящиеся шурупы

5.5х15 с шагом 300-400 мм.

Сварку выполнять электродами Э 42 ГОСТ 9467-91 по ГОСТ 5264-80.

Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ

6465-76* в два слоя, по грунтовке ПФ 0142 ТУ 6-10-1698-78.

Работы выполнять согласно СН РК 1.03-06-2012 и СП РК 1.03-106-2012  "Охрана труда и

техника безопасности в строительстве" .

Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Козырек КО-1 2

1 ГОСТ 10704-91 Труба ø30х2.5 мм.    L=1320 мм. 5 1.17 5.85

2 ГОСТ 10704-91 Труба ø30х2.5 мм.         м.п. 6.5 0.887 5.77

3 ГОСТ 19903-2015 -8х200х200 мм. 7 2.51 17.57

4 Поликарбонат              м2 2.64

5 Распорный анкер Hilti HSL-3-M10
20 28

320

План козырька КО-1, сечение 1-1, 2-2,

спецификация

12

+1.400

+1.400

10
50

120 1200

2

2
2

3

3

Спецификация посчитана на 1 козырёк КО-1, общее количество - 2 шт.
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Заказчик:  КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД района М.Жумабаева, СКО"  АС

 РЕКОНСТРУКЦИЯ внутрипоселковой разводящей сети села Советское

района М. Жумабаева СКО

Проходная

ТОО "ПСГ Альтернатива"

Лицензия № 17018764

г. Петропавловск

05.2019

05.2019

05.2019

05.2019

 Фаст А.А.

Гашенёв А.Ю.

Гашенёв А.Ю.

Деркач О.С.

Спецификация

Марка

поз.
Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечани

е

Слуховое окно СО-1 2 23.1972 46.39

1 ГОСТ 8509-93 L 50x5                            м.п. 4 3.769 15

2 ГОСТ 19903-2015 - 180x60x5 8 0.4239 3

3 ГОСТ 5781-82* ∅6-АI   L=190 мм 11 0.43 5

Сварку выполнять электродами Э 42 ГОСТ 9467-91 по ГОСТ 5264-80.

Поверхности металлических элементов после выполнения сварочных работ очистить от шлака

и ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по слою грунта ПФ-0142 ТУ

6-10-1698-78.

Работы выполнять согласно СН РК 1.03-06-2012 и СП РК 1.03-106-2012  "Охрана труда и

техника безопасности в строительстве" .

СО-1, сечение 1-1, 2-2

1 1

1-1

2

2

2-2

2
9
0

5
0

19
0

5
0

200

∅6-АI   L=190 мм

-180x60x5 мм

L 50x5 мм

L 50x5 мм

-180x60x5 мм

-180x60x5 мм

13

Спецификация посчитана на 1 СО-1, общее количество - 2 шт.

∅6-АI



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ПС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Скелетная схема сети ПС

4 План  сетей пожарной сигнализации

Основные показатели проекта

№/№
ПП Наименование Ед.изм Кол-во

1 Прибор приемно-контрольный ""ВЭРС-ПК2""  на 2 шлейфа шт 1

2 Устройство сигнальное " Маяк-12 КП" шт 1

3 Датчик дымовой "ИП 212-41м" шт 4

4 Световое табло "Выход" с сиреной шт 1

5 Основное питание  В 220

6 Резервное (встроенный источник питания)   В 12

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов марки ПС

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СП РК 2.02-104-2014 Правила оборудования зданий , помещений и сооружений
системами
автоматической пожарной сигнализации ,
автоматическими

установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре

СП РК 2.02-102-2014 Пожарная автоматика зданий и сооружений

Технический регламент Требования по оборудованию зданий,помещений  и
сооружений системами

от 29.08.2008г за №796
автоматического  пожаротушения и автоматической
пожарной
сигнализации,оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре.

ПРИЛАГАЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

-ПС.СО Спецификация оборудования л. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование

Прибор приемно-контрольный

Устройство сигнальное

Датчик ручной, дымовой

Кабель КСВВ

Световое табло "Выход" с сиреной

Пожарная сигнализация

В данном проекте предусмотрена установка систем пожарной сигнализации, предназначенных для
обнаружения загорания (пожара), в месте его возникновения и подачи оптико-аккустических  сигналов
тревоги.

В качестве приемно-контрольного прибора принят сигнализатор "ВЭРС-ПК2" (ППК). ППК  установлен на
стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

Питание прибора ППК  выполняется от вводного устройства через блок бесперебойного питания.  В
качестве резервного источника питания - встроенный аккумулятор.

Защищаемые помещения оборудуются извещателями дымовыми  "ИП 212-41м" и ручным "ИПР 513-6".
Согласно требований СП РК 2.02-102-2014 в конце каждого шлейфа предусмотрена устройство контроля

целостности шлейфа Маяк-ШС1 для подключения оборудования для оценки состояния системы пожарной
сигнализации.

Сети пожарной сигнализации выполняются открыто по стенам и потолкам кабелем марки КСВВнг.  Для
выдачи сигналов тревоги на стене на высоте 2,5м от пола установлен оповещатель    охранно-пожарный
комбинированный "Маяк-12КП" на напряжение 12В.

ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Проект пожарной сигнализации   выполнен на  основании задания на проектирование в соответствии с
требованиями:

СП РК 2.02-102-2014 "Пожарная автоматика зданий и сооружений";
СП РК 2.02-104-2014 "Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной

сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещания людей о пожаре".
Общие данные

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                    ПС
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РППроверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при
эксплуатации здания

    Главный инженер проекта                                             (Гашенев А.)
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поз.1"Маяк-ШС1"

ППК
"ВЭРС-ПК2"

15м

Л1; КСВВнг-2х0,5

КСВВнг-4х0,5

к.к. 5 м"Маяк-12КП"

h=2,5м

ИВЭПР

~220В; ВВГнг-3х1,5
10м к.к.

ВА47-29-2р
1,6 А

Скелетная схема сети ПС

Схема электрическая однолинейная

~380/220 В
ВРУ

Wh

 ВВГнг-3х1,5

ВА47-29-2р
1.6А

ППКИВЭПР

Скелетная схема сети ПС

2

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                    ПС
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РП

Проверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

1-1 1-4

Л2; КСВВнг-2х0,5
3м

1-1
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План  сетей пожарной сигнализации Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2/

1 Проходная 7.3

2 Рабочее помещение 12.52

ИТОГО: 19.82

Примечания

1. Площадь, защищаемая одним извещателем типа ИП -103- 25 м2.
2. Установку датчиков выполнить по месту.
3. Инертность срабатывания датчиков не более 5 сек.
4. Питание ППК  от ВРУ здания по месту.

План  сетей пожарной сигнализации

3

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                    ПС
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РППроверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

40
50

5400

5800

44
50

1 2

ЩР1

h=2,5м

"Маяк-12КП"

1-2

1-1

1-3

1-4

ППК

"ВЭРС-ПК2"

М
ая

к 
Ш

С1

КСВВнг-4х0,5

Л1;КСВВнг-2х0,5

ВВГнг-3х1,5
1-1
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Пожарная сигнализация

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  на 2 шлейфа "ВЭРС-ПК2" Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Извещатель дымовой ИП 212-41м Востокэлектрорадиосервис шт. 4

Извещатель ручной ИПР 513-6 Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Устройство сигнальное Маяк-12КП Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Устройство контроля целостности шлейфа Маяк-ШС1 Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Кабельно-проводниковая продукция

Кабель сеч. 2 х 0,5 мм2 КСВВнг "Казцентр электропровод" м 18

Кабель сеч. 4 х 0,5 мм2 КСВВнг "Казцентр электропровод" м 5

Кабель сеч. 3х1,5 мм2   ВВГнг "Казцентр электропровод" м 10

Трубы

Металлорукав Ц20 РЗ-Ц-Х-10 ИЕК м 5

Кабельный канал 25 х16 мм ИЕК м 15

Скоба 2-лапковая 21-22 мм ИЕК шт 5

Прочее

Аккумулятор 4,5 А/Ч  12 В ИЕК шт. 1

Бесперебойный блок питания 12В, ИВЭПР 112-5-1 ИЕК шт. 1

Автоматический выключатель 220В ; 1,6А ВА47-29-2р-1,6А ИЕК шт. 1

Корпус пластиковый с DINрейкой для уст. авт. выкл. ИЕК шт. 1

Спецификация

1 1

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                               ПС.СО
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РП

Проверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Принципиальная схема вводно-распределительного шкафа (ЩР1)

3 План  электросетей. М 1:200

4 Электроотопление. Схема электрическая принципиальная

5 Устройство заземления из угловой и полосовой стали

6 Уравнивание потенциалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов марки ЭОМ

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А10-93 Заземление и зануление электроустановок

СП РК 2.04-104-2012* Естественное и искусственное освещение

ГОСТ 21.101-97 Системы проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей
документации.

СП РК 4.04-108-2014
Проектирование электроснабжения промышленных
предприятий

СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства

с изменениями на 2017г.

ПУЭ РК-2015 Правила устройств электроустановок

ПРИЛАГАЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

-ЭОМ.СО Спецификация оборудования л. 2

Основные показатели проекта

№/№
ПП Наименование Кол-во

1 Категория электроснабжения 3

2 Принятое напряжение В 380/220

3 Установленная  нагрузка кВт 90,81

4 Расчетная нагрузка кВт 69,81

5 Коэффициент мощности , cosY 0,75

6 Максимальная потеря напряжения % 0,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование

Щит распрелелительный

Светильник   люминисцентный

Компактная люминесцентная лампа

Выключатель на одну цепь

Розетка штепсельная с 3м заземляющим контактом 250В сдвоенная

Ящик  управления отоплением

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при
эксплуатации здания

    Главный инженер проекта                                             (Гашенев А.)

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                 ЭОМ
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РП

Проверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19 Общие данные (окончание)

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Проект выполнен  на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СП РК 4.04-108-2014 "Проектирование
электроснабжения промышленных предприятий. Правила проектирования" и ПУЭ РК 2015.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, основные электроприемники  относятся к 3 категории. По I категории
подключается пожарное оборудование.

Питание электропотребителей выполнено на напряжение 380/220В с системой заземления TN-C-S. Учет электроэнергии
осуществляется электросчетчиком, установленном в ЩР1. Распределение электроэнергии предусмотрено от распределительного шкафа
типа ЩУРв-3/30зо 0 36 УХЛ3, установленного в рабочем помещении (пом.2).

Нормы освещенности приняты по СП РК 2.04-104-2012* "Естественное и искусственное освещение". Типы светильников выбраны с
учетом условий окружающей  среды и характера работы в помещениях.

Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг, прокладываемым скрыто в гофрорукаве.
Штепсельные розетки необходимо установить на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (труб

отопления, водопровода и т.п.)
Для управления электроустановкой системы отопления помещения проходной к установке принят ящик управления типа Я5111-3274 на

напряжение 380В, предусмотрена установка  электропечей типа ПЭТ-4, мощностью 1кВт каждая, 220В. Включение электроотопления
производится по сигналу датчика температуры при +5 градусов, отключение при +18 градусов.

Сеть для подключения системы электроотопления предусмотрено выполнить кабелем ВВГнг сеч. 3х2,5мм2, прокладываемым  в
гофрорукаве

В качестве мер защиты от поражения электрическим током предусмотрено: защитное заземление,уравнивание потенциалов,
автоматическое отключение напряжения при токе утечки.

Вводное устройство  заземлено на наружный контур заземления, который  выполнен  из угловой стали 50х50х5мм, соединенных между
собой полосовой сталью 40х4 мм Сопротивление контура не должно превышать 4 Ом.

Работы по монтажу и заземлению электроустановок выполнить  согласно  ПУЭ РК 2015 , СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические
устройства" с изменениями на 2017 г.
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ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

Принципиальная схема
вводно-распределительного шкафа (ЩР1)

2

Наименование потребителя, назначение
линии

Пом.N 1,2
Электроосвещение

NBT17F123-2шт
OPL/R 228 HF-1шт

OPL/R 228 HF ES1-1шт

Пом.N 2
Электророзетки

Пом.N 1,2
Электроотопление

Наружное освещение Насосная
ПЭТ-4

Электропечь

ДТКБ-53
Датчик

температуры

Установленная мощность, кВт 0,158 2,0 3х1 1,65 84.00

Расчетный, пусковой ток, А 0,75 9,0 4,5 8,44 121.40
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160А 15кА
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ЩР1
Ру=90,81 кВт
Рр=69,81 кВт
Iр=132,74 А

ЩУРв-3/30зо 0 36 УХЛ3
380/220ВL1,L2,L3

к ППК
ВВГнг-3х1,5к.к.
учтен в разд. ПС

ВА44-35 3Р
200А 25кА

Ввод ~380В

Wh
Меркурий 230
ART-03 PQС(R)SIDN

Потребность кабелей длина,м

Число и
сечение жил

Марка

ВВГнг

2х1,5 8

3х1,5 20

4х1,5 5

3х2,5 30

5х2,5 5

Потребность труб

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту,

мм
Длина, м

ПВХ 20 71
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40
50

5400

План электроосвещения

5800

44
50

1

2

1 2

План заземления ЩР1

А

OPL/R 228 HFOP
L/

R 
22

8 
HF

 E
S1

1 2

План электроотопления

Ст.50х50х5 h=3м
контур наружного заземления

Ст
.4

0х
4 

L=
5м

Ст
.4

0х
4 

L=
5м

1м

Ст.25х4 

~~

GRANDA L NBT 17 F123

GRANDA L NBT 17 F123

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2/

1 Проходная 7.3

2 Рабочее помещение 12.52

ИТОГО: 19.82

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                 ЭОМ
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Проходная
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РППроверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19 План  электросетей. М 1:200

3

tо

Примечания:
1. Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг, прокладываемым скрыто в гофрорукаве по потолку и

стенам. Групповые линии освещения  и линии питающие штепсельные розетки - раздельные, 3х проводные.
2. Трассы проводов по стенам при горизонтальной прокладке, выполняются параллельно  Спуски и подъемы к

выключателям, штепсельным розеткам и светильникам  выполняются вертикально  на расстоянии 10 см
параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещений.

Гр4 - на наружное освещение
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ЩР1Гр1
Гр2 ВВГнг-3х2,5

ЯУ
Я5111-3274

Гр3;ВВГнг-3х2,5

ДТКБ-53

ВВГнг-3х2,5

2-ЕК
1,0

3-ЕК
1,0

1-ЕК
1,0

ЩР1

Гр5; к ЩР1
насосной

Ввод КЛ-0,4кB

ЩР1

ПЭТ труба-110мм
L=2м

1 2
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1 2
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1 2
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50лк50лк
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Электроотопление. Схема электрическая
принципиальная

4

Схема электрическая принципиальная
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Примечания:
1. Схема разработана в соответствии со схемой электрической принципиальной  ящиков управления Я5000

завода "АЭМЗ".
2. Температурный датчик ДТКБ-53 (В1) установить по месту на передней панели  шкафа управления

отоплением.
3. Отопление электрическое лучисто-конвективное, действующее периодически.  В качестве нагревательных

приборов приняты электронагревательные печи  типа ПЭТ-4 с автоматическим управлением.  При
достижении заданной температуры внутри помещения электропечи  средствами автоматики отключаются.

4. Установку печей произвести согласно инструкции завода изготовителя.
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1

1

1

См.п.1,2

s

Примечания:
1. Длина сварного шва должна быть не менее 2 см, высота шва определяется толщиной

горизонтального заземлителя (S)
2. Сварные швы покрываются битумным лаком для защиты от коррозии.
3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом не  содержащим камней,

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с  утрамбов-кой грунта
4. На коротких участках (пересечение с подземными коммуникациями) допускается уменьшение

заложения горизонтального заземлителя (поз.2) до 500 мм с обязательной защитой трубой.
5. Допускается уменьшить длину заземлителя (поз.1) до 2500 мм
6. Перед засыпкой приямков составить акт освидетельствования скрытых работ.
7. Сварку выполнить согласно ГОСТ 5264-80 - катет сварного шва должен быть не менее

1.2 толщины свариваемых деталей
8. Все работы по монтажу электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК

2015 и СП РК 4.04.107-2013.
Примечание: При устройстве контура заземления убедиться в отсутствии подземных
коммуникаций.

Исполнение Обозначение уголка,поз.1 кг

1 50*50*5 11,3

Поз. Обозначение или тип
изделия Наименование К-во Примечание

1
Заземлитель вертикальный из

угловой стали (по проекту) 3 шт.

2
Полоса ГОСТ103-2006 (по

проекту) 12 м.

Ввод заземлителя в здание

>80>100

30

Токоотвод
ст. 25х4

Сварить

Токоотвод
ст. 40х4

к шине РЕ ВРУ

Стена

Держатель токоотвода
на удалении 0.01 м. от стены

Фундамент

Глина

ст. уголок 50х50х5
l=3000

горизонтальный заземлитель
ст. 40х4 установить на ребро

Насыпные грунты

>100030
00

>5
00

50
0

Б

Узел Б

А
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Основная система уравнивания потенциалов должна соединять между собой
следующие проводящие части:

· нулевой защитный РЕ проводник питающей линии
· заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного

заземления на вводе в здание (если есть заземлитель)
· металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и

холодного водоснабжения, канализации, отопления   и т.п.
· металлические части каркаса здания
· металлические части централизованных систем вентиляции при

наличии децентрализованных систем вентиляции металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания
вентиляторов

· Заземляющее устройство молниезащиты

Проводящие части, входящие в здание, должны быть соединены как можно
ближе к точке их ввода в здание

Главная заземляющая шина должна быть медная.  Внутри вводного
устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину
РЕ. При отдельной установке шины РЕ она должна быть расположена в
доступном, удобном для обслужмва-ния месте вблизи вводного устройства.

Сечение отдельно установленной ГЗШ должно быть не менее сечения РЕ
проводника питающей линии.

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность
индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников ( толь-ко с
помощью инструмента)

ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМЕ

С1-  металлические трубы водопровода на вводе в здание
С2-  металлические трубы канализации на вводе в здание
ГЗШ-  главная заземляющая шина
С3-  арматура железобетонных конструкции
Т1-  естественный заземлитель
Т2-  искусственный заземлитель
1-   нулевой защитный проводник
2-  проводник основной системы уравнивания потенциалов
3-  заземляющий проводник
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Примечание:
Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 10434-82
"Соединения контактные электрические" должны соответствовать классу 2.  Изолированные проводники уравнивания
потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами, нанесенные краской или двухцветной
лентой.

С1 С2
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Электрооборудование

Шкаф  распределения электроэнергии, с установкой в нём: (ЩР1) ЩУРв-3/30зо 0 36 УХЛ3 ИЭК к-т. 1

- автоматического выключателя на 220В,  ток 16А ВА47-29-1р-16А ИЭК шт. 2

- дифференциального выключателя на ток 16А/30мА АД122п-16А/30мА ИЭК шт. 1

- дифференциального выключателя на ток 25А/30мА АД122п-25А/30мА ИЭК шт. 1

- автоматического выключателя на  380В, ток 160А ВА44-33 3Р 160А 15кА ИЭК шт. 1

- вводного автоматического выключателя на  380В, ток 200А ВА44-35 3Р 200А 25кА ИЭК шт. 1

- счетчик электроэнергии  трансформаторного включения Меркурий 230 ART-03 PQС(R)SIDN шт. 1

- измерительные трансформаторы 200/5 ТТИ-А 200/5А шт. 3

Ящик управления отоплением на 16А Я5111-3274  "АЭМЗ" г.Алматы шт. 1

Датчик температуры камерный ДТКБ-53 шт. 1

Электропечь мощностью 1 кВт, 220В ПЭТ-4  "АЭМЗ" г.Алматы компл. 3

Коробка ответвительная КОР-73 шт. 1

Электроосвещение

Светильник люминисцентный, на 56 Вт OPL/R 228 HF шт. 1

Светильник люминисцентный, на 56 Вт, с блоком аварийного питания OPL/R 228 HF ES1 шт. 1

Компактная люминесцентная лампа на 23Вт GRANDA L NBT 17 F123  1430000060 шт. 2

Установочные материалы

Коробка  ответвительная У196УХЛ3 шт. 2

Коробка   для встраивания выключателей и розеток Л48УХЛ3 IP20 шт. 5

Выключатель однополюсный  250В,6А на одну цепь С14-003 IP20 шт. 3
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Поз.
Наименование и техническая
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документа,

опросного листа
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ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Штепсельная розетка с заземляющим контактом 2х местная РС16-007 IP20 шт. 2

Кабельно-проводниковая продукция

Силовой кабель, медная жила, ПВХ изоляцией, ПВХ оболочка пониженной горючести ВВГнг 2х1.5 ГОСТ16442-80 м 8

то же ВВГнг 3х1.5 м 20

то же ВВГнг 4х1.5 м 5

то же ВВГнг 3х2.5 м 30

то же ВВГнг 5х2.5 м 5

Провод с поливилхлоридной изоляционной оболочкой ПВ3 1х6 м 30 СУП

Трубы

Труба ПВХ гофрированная, не распрост. горение, диам.20мм м 71

Труба полиэтиленовая д 110 мм ГОСТ 18599-2001 м 2

Заземление

Сталь полосовая 25х4 мм  ГОСТ103-2006 м 5

Сталь полосовая 40х4 мм  ГОСТ103-2006 м 12

Сталь угловая 50х50х5мм длиной 3м  ГОСТ8509-93 шт. 3

Лист
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