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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование

Примечание

ГП

Генеральный план

НВК

Наружные сети водопровода и канализации

НВ

Наружные сети водоснабжения

ЭС

Электроснабжение

АС

Архитектурно-строительные решения

ЭОМ

Электроосвещение и электросиловое оборудование

ПС

Пожарная сигнализация

ТХ

Технология производства

ОВ
Отопление и вентиляция

Состав проекта

Обозначение наименование

Примечание

Том 0
Паспорт объекта

Том 1
Общая пояснительная записка

Том 2 Сметы

Том 3
Рабочие чертежи

Состав тома 3

Альбом I

отводящая сеть

Наружные сети водоснабжения

Альбом II

разводящая сеть

Наружные сети водоснабжения

Альбом III

Площадка водонапорных

сооружений

Генеральный план

Наружные сети водопровода и канализации

Электроснабжение

Архитектурно строительные решения

Альбом IV

насосная станция

Архитектурно строительные решения

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Пожарная сигнализация

Технология производства

Отопление и вентиляция

Альбом V

проходная

Архитектурно строительные решения

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Пожарная сигнализация

Отопление и вентиляция

Альбом VI

Проект организации строительства

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими  строительными нормами

и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и

пожаробезопасность при эксплуатации здания, сооружения.

Главный инженер проекта:                                                                 Гашенев А.Ю.

л.1

Показатели по разделу АС

Но

мер

Наименование
Ед.  изм.

Значение

Примечани

е

1 Этажность эт 1 -

2

Строительный объём

м

3

451.00 -

в т.ч. выше отм 0.000 м

3

304.00 -

в т.ч. ниже отм 0.000 м

3

147.00 -

3

Площадь застройки

м

2

85.75 -

в т.ч. крылец

м

2

3.75 -

4
Общая площадь

м

2

19,82
-

5

Продолжительность строительства

мес.
10,0

-



Ведомость рабочих чертежей

Номер

Наименование

Примечание

Общие данные

1

Общие данные (начало)

2

Общие данные (продолжение)

3

Общие данные (окончание)

Чертежи марки АР

1

Главный фасад, боковой фасад, дворовой фасад, боковой фасад

Чертежи марки АС

1

План на отм.0.000, разрез 1-1, 2-2, экспликация помещений

2

План пандуса ПН-1 с решеткой для очистки обуви, сечения 3-3 - 5-5, спецификации

3

План фундаментов на отм. -4.100, сечение 5-5, фундаменты Ф-1, Ф-2, спецификация

4

Развертка фундаментных блоков, спецификация

5
Сетки С-1, С-2, спецификация

6

Узел 1, 2, спецификация

7

Армирование горизонтального монолитного пояса, армирование монолитной

подошвы, сечение а-а, б-б

7.1

Сечения в-в - д-д, спецификация

8
Армирование монолитной ж/б плиты на отм. -4.400, -0.360, Зд-1, спецификации

9

Расположение элементов на отм.0.000, схема расположения

балок и стоек, узел 1, 2, сечения а-а - в-в

10

Узел 3, 4, сечения г-г, д-д, спецификация

11

Фрагмент крепления внутренних перегородок, узлы А, Б, сечение 1-1, 2-2, М-1

12

План окон и дверей, устройство наружных стен, ОК-1 - ОК-3, В-1, Д-1

13

Сетка СС2, деталь устройства опоры под кирпичные

перегородки, каркас К-1, спецификации

14

Детали установки оконных блоков ,план перекрытия на отм.

+3.500, анкер А-2, спецификация

15

План стропил, разрез 1-1, 2-2, план кровли

16
Узлы 1, 2, 3, 4, 5

17

Закладные детали МС-1, МС-2, спецификация древесины,

спецификация элементов крыши

18

План расположения монорельсового

пути, сечение А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Ж-Ж спецификация

19

Маркировочный план перемычек, ведомость перемычек,

спецификация перемычек, армирование МП-1, вид А

20

Ведомость расхода стали, приямок Пр-1, сечение 1-1, крышка

приямка, спецификация

21

Ворота металлические В-1

22

Деталь обрамления проёма ворот, сечение а-а, детали навесов, спецификация

23

Экспликация полов, ведомость отделки  помещений, слуховое окно

СО-1, спецификация СО-1
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

СНиП 2.01.07-85*

Нагрузки и воздействия

СН РК 5.03-07-2013

Несущие и ограждающие конструкции

СП РК 5.03-107-2013

Несущие и ограждающие конструкции

СН РК 1.03-05-2011

Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СП РК 1.03-106-2012

Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СН РК 3.02-37-2013

Крыши и кровли

СП РК 3.02-137-2013

Крыши и кровли

СН РК 2.01-01-2013

Защита строительных конструкций от коррозии

СП РК 2.01-101-2013

Защита строительных конструкций от коррозии

СН РК 5.01-02-2013

Основания зданий и сооружений

СП РК 5.01-102-2013

Основания зданий и сооружений

СН РК 2.02-01-2014

Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП РК 2.02-101-2014

Пожарная безопасность зданий и сооружений

ГОСТ 30674-99

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 30970-2002

Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 31173-2003

Блоки дверные стальные

ГОСТ 30673-2013

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных

блоков

ГОСТ 5781-82*

Арматура стержневая горячекатанная периодического профиля

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с

трапециевидными гофрами для строительства

ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия

л.2
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2. Характеристики сооруиения и конструктивные решения.
Все отметки в проекте даны в относительных значениях. За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола,

что соответствует абсолютной отметке 136.55.
Уровень ответственности здания . II
Степень огнестойкости . III
Функциональная поиарная опасность . Ф5.1
Этаиность . 1 этаи
Максимальная отметка высоты + 5.630
Фундаменты . монолитные ленточные иелезобетонные из блоков ФБС.
Наруиные несущие стены . кладка толщиной 380 мм. из керамического кирпича марки Кр-р-по

250х120х88/1.4НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М25, армированный сеткой каждые 6 рядов утеплённые
экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс, с обшивкой металлосайдингом МП СК-14х226 ("Корабельная доска") по

металлическому каркасу. Общая толщина 545 мм.
Перегородки . кладка толщиной 120 мм. из керамического кирпича марки  КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2.0/35 ГОСТ

530-2012 на растворе М25.

Крыша . чердачная, утеплённая экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс, двускатная с металлической кровлей
из профлиста Н57-750-0,8 по деревянному каркасу.

Перекрытие из сборных многопустотных иелезобетонных плит.
Окна . из поливинилхлоридных профилей, белого цвета.
Ворота . индивидуальные, выполнены и окрашены в заводских условиях, металлические, утеплённые минватой, обшиты

стальным листом снаруии и профилированным листом НС35.1000.0.8 изнутри.
Полы . бетонные с покрытием из шероховатой керамогранитной плитки.
Лестница . металлическая по серии 1.450.3.6.0.1.3 с металлическим ограидением и площадкой из рифленой стали по

ГОСТ 8568.77*.

Изготовление и монтаи.
2.1. Изготовление и монтаи конструкций производить в соответствии с требованиями: СНиП РК 5.03.37.3005 "Несущие и
ограидающие конструкции", и указаниями данного комплекта чертеией и чертеией марки АС.
3.3 Все строительные и монтаиные работы работы выполнять с учетом мероприятий по технике безопасности в
соответствии с СН РК 1.03.06.3013 и СП РК 1.03.106.3013  "Охрана труда и техника безопасности в строительстве."
3.3 Окончательное закрепление основных конструкций производить только после  проверки точности полоиения и рихтовки.
3.4 Все бетонные и иелезо.бетонные конструкции изготавливать на сульфатостойком портландцементе F100 W4.

3. Антикоррозионная защита. Гидроизоляция.
Защита стальных конструкций от коррозии, степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов по ГОСТ

9.403.80 . третья.
Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью ПФ.115 по ГОСТ 6465.75* в два слоя, по

грунтовке ПФ 0143 ТУ  6.10.1698.78.

Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями:
      .СН РК 3.01.01.3013  "Защита строительных конструкций от коррозии.
      .СП РК 3.01.101.3013  "Защита строительных конструкций от коррозии.

.ГОСТ 9.403.80 "Покрытия лакокрасочные".

.ГОСТ 13.3.005.75* "Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ".

. За период стройтельства здания не допускать замачивания основания.

. На отметке 0.000 . горизонтальная гидроизоляция из 3.х слоёв рубероида на битумной мастике.

. Выполнить вертикальную гидроизоляцию фундаментов (ростверка) путем обмазки боковых поверхностей горячим
битумом за 3 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.

4. Указания по производству работ в зимнее время.
Настоящий проект разработан для производства работ при полоиительных температурах.
При выполнении строительно.монтаиных работ в зимний период следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01.87
"Несущие и ограидающие конструкции"

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Исходные данные.
1.1 Рабочая документация на рабочий проект .  РЕКОНСТРУКЦИЯ внутрипоселковой разводящей сети села

Советское района М. Жумабаева СКО выполнена на основании:
- Задания на проектирование

1.3 Рабочие чертеии разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
- СН РК 5.03.07.3013 "Несущие и ограидающие конструкции".
- СП РК 5.03.107.3013 "Несущие и ограидающие конструкции"
- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
- СН РК 3.03.01.3014   "Поиарная безопасность зданий и сооруиений."
- СП РК 3.03.101.3014 "Поиарная безопасность зданий и сооруиений."
- СН РК 3.01.01.3013  "Защита строительных конструкций от коррозии."
- СП РК 3.01.101.3013  "Защита строительных конструкций от коррозии."
- 1.3 Климатические условия: в соответствии с СП РК 3.04.01.3017 "Строительная климатология."
- район строительства . село Советское, района М. Жумабаева, СКО площадка строительства относится
к климатическому подрайону . IВ
- расчетная зимняя температура наруиного воздуха наиболее холодной пятидневки .34.8°С
- по весу снегового покрова площадка относится к II району с расчетной нагрузкой 0.7 кПА.
- по скоростному напору ветра . к II району с нормативной нагрузкой 0.3 кПА
- 1.4 По данным иниенерно.геологических изысканий, выполненных ТОО"СЕВКАЗДОРПРОЕКТ" основанием
фундаментов будет слуиить субаэральная покровная глина нерасчлененного отдела четвертичной системы,
серовато.коричневого цвета,  интенсивно оиелезненная, с линзами мелкозернистого песка, с известковыми
выцветами, комковатая, в состоянии естественной влаиности. Глины с расчетными характеристиками Сн=0,034
МПа; φн=33°; Yн=18,49 кН/м3; Е=10.3 МПа; Rо=305 КПа.
- 1.5 Грунтовые воды в селе Советское: появившейся уровень 4.00 м. от поверхности земли, установившейся
уровень 0.50 м. от поверхности земли. По химическому составу грунтовые воды .
сульфатно.хлоридно.натриево.магниевые. Жидкая среда  по отношению ко всем бетонам марки W4 на
портландцементах по содерианию ионов SO4 и НСО3  сильноагрессивная.
1.5 Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями:
- СН РК 5.01.03.3013 "Основания зданий и сооруиений."
- СНиП 3.01.07.85* "Нагрузки и воздействия".

Ведомость спецификаций

Номер

Наименование

Примечание

2

Спецификация материалов по устройству решетки для очистки обуви,

пандус ПН-1

5

Спецификация на сетки

6

Спецификация материалов на фундамент, спецификация

материалов на фундаменты Ф-1,Ф-2.

7

Спецификация горизонтального пояся, фундамента подошвы

8

Спецификация монолитной плиты, на ЗД-1

10

Спецификация на лестничную площадку на отм.0.000

12

Спецификация элементов заполнения проёмов и утепление

наружных стен, сетка СС2

14

Спецификация сборных железобетонных элементов

17

Спецификация  пиломатериала и металлических изделий

18

Спецификация на монорельсовый путь

19
Спецификация  перемычек

20

Ведомость расхода стали, спецификация на приямок

22

Спецификация на ворота В-1

23

Экспликация полов, ведомость отделки помещения,

спецификация на слуховое окно СО-1

л.3
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РП

ГЛАВНЫЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «1 - 3».
БОКОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «А - Б».

ДВОРОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «3 - 1».
БОКОВОЙ ФАСАД . ФАСАД в осях «Б  -А».

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ДЕРКАЧ О.С.
1

РАЗРАБОТАЛ

ПРОВЕРИЛ

Н.КОНТРОЛЬ ГАШЕНЁВ А.Ю.

05.2019

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия № 17018764

г. Петропавловск

1

ГЛАВНЫЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «1 - 3» БОКОВОЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «А - Б»

1 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Наружные стены  - облицевать металлосайдингом ( ;Metallic Blue (metallic)
Кровля - оцинкованный профлист с полимерным покрытием (RAL 7024 - Графитовый серый);
Ворота - металлические, выполненные и окрашенные в заводских условиях;
Окна - ПВХ конструкции белого цвета;
Деревянные элементы - окрашиваются краской для наружных работ за 2 раза.
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Б А

6000

3 1
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ГЛАВНЫЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «3 - 1» БОКОВОЙ ФАСАД. ФАСАД  в осях «Б - А»

0,000

+0,900

+6,270

+3,700

-0,300

+1,800

+6,270

+3,700

+2,400

+0,900

+3,100

0,000
-0,300

+6,270

+3,700

0,000
-0,300

0,000

+0,900

+6,400

+3,830

-0,300

+1,800

+4,370

+5,570

ЗАКАЗЧИК:  КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
района М.Жумабаева СКО"                                                                  

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ 
села Советское района М. Жумабаева  Северо-Казахстанской области

 АР

+1,800

+0,900

ГАШЕНЁВ А.Ю.

ГАШЕНЁВ А.Ю.

05.2019

05.2019

05.2019
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0

1
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1
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1
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2
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2
0

3
6

0

-4.100

План на отм. 0.000

1

2

Предусмотреть уклон пола в 1 %, в сторону приямка.

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 в помещении насосной

предусмотрено 1-верстак,2-шкаф для одежды.

ПН-1 

-4.100

0.000

-4.400

-4.700

-0.200

6000

0.000

+0.900

+1.800

+2.800

+3.500

-4.100

-4.400

-4.700

-0.150

9000

1 1

2

2

План на отм.0.000, разрез 1-1, 2-2,

экспликация помещений

1

2-2

1-1

-0.300

123.90

123.80

0.000

1

 

%

1
 %

ПН-1

32

Б А

1 3

А

Б

1500

2

2500 9000

1

400400

1

3

II
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345 2845 1465 1210 1800 1210 3315
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1
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1
2
1
0

1
4
4
5

-3.800

-4.100

2500

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь, м

2

Кат.

поме

щени

я

1 Насосная 48.16
Д

2

Санитарный узел

5.26

Д

3
Бытовое помещение

6.36

Д

ИТОГО: 59.78

Приямок ПР-1

9
0
0

7
0
0

2
0
2
0

7
0
0

Линия

 уклона

Ф-2

Ф-1

+5.620

+4.000

+5.000

+3.500

+0.900

+2.400

+1.800

+3.720

+4.830

1
1
°

560

+4.950

+5,620

Плита перекрытия 220 мм

Стяжка цементно-песчанная 20 мм

Пароизоляция - рубероид

Защитный слой - ЦПС с сеткой 30 мм

Стропила 150х50 мм

Обрешетка 50х50 мм

Профилированные листы Н57-750-0,8

Утеплитель пеноплекс 100 мм

Контрофорсы из

блоков ФБС см. лист АС-5

10005001000 500
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План пандуса ПН-1 с решеткой для

очистки обуви, сечения 3-3 - 5-5,

спецификации

Решетка для очистки обуви (Р-1)

3
0

0

600

1
5

х
2

0
=

3
0

0

3

1 2

3

2
1

2

4-4

4 4

2

20%

200 1300 200 200

3

Бетон кл В15                        -150мм

Щебёночная подготовка     - 100мм

Трамбованный непучинистый грунт

-0.300

-0.650

-0.900

0.000

Р-1

ПН-1

3 3

20 %

1500

9
4
5

6
1
0

9
4
5

310

3-3

Пандус ПН-1

Р-1

2

4

Бетон кл. В12.5

Спецификация на устройство решётки для очистки обуви

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Р-1 1 15.966 -

1 ГОСТ 8509-93 L45х5 L=600 мм 2 2.022 4.044

2 ГОСТ 8509-93 L45х5 L=300 мм 2 1.011 2.022

3 ГОСТ 19903-2015 - 40х4 мм L=520 мм 15 0.66 9.900

Прочие материалы

1 - -

4 ГОСТ 8509-93 L50х5                                              м.п. 2 3.769 7.538

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В12.5 F75W4                    м

3

0.1 - -

Щебёночная подготовка                  м

3

0.05 - -

31050 50

50 50

5
0

5
0

Стенка фундаментов

Стенка фундаментов

-0.300

-0.450

-0.500

Спецификация на пандус ПН-1

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1 ГОСТ 8478-81* Сетка Ø10 А-III/Ø10 А-III с шагом 100/100     м

2

6.5 12.38 80.470

2 ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15 F75W4                       м

3

1.5

- -

3

Щебёночная подготовка                  м

3

0.56

- -

Данный лист смотреть совместно с листом АС- 1

Бетонные и железобетонные конструкции выполнять на сульфатостойком портланд цементе.

2
0
0

2
0
0

2
1
0
0

Щебеночная

 подготовка h=250 мм

Сетка Ø10 А-III/Ø10 А-III с шагом 100/100 мм

Горизонтальный

монолитный пояс

Блоки ФБС

Щебеночная

 подготовка h=250 мм

100 210 100

200

Деформационный шов 20 мм

вставить промасленную доску

План пандуса ПН-1 с

решеткой для очистки обуви

5 5
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План фундаментов на отм. -4.100

План фундаментов на отм. -4.100,

сечение 5-5, фундаменты Ф-1, Ф-2,

спецификация

0.000

-3.800

-4.100

-0.300

5-5

9000

2
0
0

5 5

3

600

2 3

2
0
0

400

Монолитный

железобетонный пояс

Блоки ФБС

Монолитная

подошва

Ф-2

Ф-1

Монолитное днище

Монолитная подошва

Армирование монолитной подошвы см. лист АС-7

Для трубопроводов предусмотрены футляры, см. раздел НВК. Отметки трубопроводов уточнить

 в разделах ТХ, НВК

Перед заливкой пола, предусмотреть прокладку труб под кабеля согласно разделу ЭОМ на листах 10-11

Верхнюю часть фундамента зажелезнить цементным раствором с суриком и покрасить маслянными красками

по ГОСТ 30884-2003, чтобы предохранить фундамент от разрушения минеральными маслами.

Между фундаментами Ф-1, Ф-2 и монолитным днищем, предусмотреть  деформационный шов 20 мм. В

деформационный шов вложить промасленную доску.

Для гашения бокового давления грунта предусмотрен монолитный горизонтальный пояс.

Расположение фундаментов Ф-1 и Ф-2 увязать с разделом ТХ - технология производства.

Все бетонные и железо-бетонные конструкции изготавливать на сульфатостойком портландцементе F100 W4.

-4.100

-4.100

-4.400

-3.870

а-а

-4.100

-4.400

-3.940

б-б

Щебёночная

подготовка h=150 мм

Подбетонка из

бетона кл. В10

Щебёночная

подготовка h=150 мм

Подбетонка из

бетона кл. В10

4
0

4
0

Сетка Ø10A-III/Ø10A-III

 с шагом 150/150 мм

Сетка Ø10A-III/Ø10A-III

 с шагом 150/150 мм

Бетон кл. В 22.5 W4F100  - 100 мм

Монолитная плита армированная сеткой

Ø6А-I/Ø6А-I с шагом100/100 мм - 200 мм

Щебень с проливкой битума - 100 мм

Бетон кл. В25

Бетон кл. В25

1100

1360

1
0
0

1
5
0

1
0
0

1
5
0

-4.800

-4.800

6
1
0

6
8
0

20 20

20 20

гидроизоляция из

1 слоя рубероида

гидроизоляция из

1 слоя рубероида

Гидроизолировать

2-мя слоями битума

Гидроизолировать

2-мя слоями битума

1

лист АС-6

1

400400

2500

-4.700

2

лист АС-6

2
3
0

1
6
0

2 3

А

Б

монолитная

подошва

фундамента

Фундаментные

блоки ФБС

9000

6
0
0
0

1

2500

-4.700

-
4

.
8

5
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-
4

.
1

0
0

126.40

125.58

122.45

126.40

125.66

121.85

126.40

125.59

122.45

126.40

125.57

121.85

Контрофорсы из

блоков ФБС

Прм1

50010001100

400

400

500 1000

225060034006002150
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1
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Контрофорсы из

блоков ФБС

1
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0
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Ф-2

Ф-1

2500110018257002875

2
3
2
0

1
5
0
0

2
1
8
0

1
3
6
0

2
3
2
0

-4.700

перем.

1000 500

Горизонтальная гидроизоляция

из 2-х слоёв рубероида на

битумной мастике

500 1000

б

б

а а

Относительной отметке ±0.000 соответствует абсолютная отметка 126.55м

За основание фундаментов приняты субаэральная покровная глина нерасчлененного отдела

четвертичной системы, серовато-коричневого цвета,  интенсивно ожелезненная, с линзами мелкозернистого

песка, с известковыми выцветами, комковатая, в состоянии естественной влажности. Глины с расчетными

характеристиками Сн=0,024 МПа; φн=22°; Yн=18,49 кН/м3; Е=10.2 МПа; Rо=305 КПа.

Грунтовые воды в селе Советское: появившейся уровень 4.00 м. от поверхности земли, установившейся

уровень 0.50 м. от поверхности земли.

Фундаменты запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и сборных ж.б. плит по

СТРК 956-93.

Местные заделки в наружных стенах из блоков ФБС выполнить из бетона кл. В7.5.

Плиты фундаментов укладывать на тщательно спланированное основание, по  щебеночной подготовке

толщиной 100мм.

Горизонтальная гидроизоляция выполняется на отметке 0.000 из двух слоев рубероида на битумной

мастике.

Вертикальные поверхности стен фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за

2 раза.

При откапывании котлована под фундаменты в случае обнаруженя в основании фундаментов насыпного

грунта необходимо его выбрать до несущего слоя и отсыпать щебнем с послойным трамбованием толщиной

150мм до низа подошвы фундамента.

При наступлении отрицательных температур произвести утепление основания по всей площади здания с

выносом отсыпки за наружные грани стен на  величину 2.0м. Отсыпку выполнять шлаком или опилками

толщиной 20см.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить талым грунтом с послойным 3 уплотнением до

Yск=1.65-1.70т/м.
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0.000

-4.400

-4.700

0.000

-3.800

-4.100

-0.300

-0.300

Развертка фундаментных

блоков по оси 2

Развертка фундаментных блоков по оси А

9000 400

400 4006000

Развертка фундаментных блоков,

спецификация

4

2 3

А Б

Развертка фундаментных блоков по оси Б

0.000

-4.400

-4.700

-0.300

Развертка фундаментных

блоков по оси 3

400 4006000

Б А

Раскладку блоков контрофорсов и под перегородкой между осями А-Б, см. следующий лист АС

Размеры и высотные отметки уточнить по месту.

Размеры и места прохода труб разводящих сетей, проходящих под подошвой фундамента, в

стенах фундамента, увязать с разделами ТХ и НВ. Котлован под подошвой фундамента в местах

прохода отсыпать щебнем. На трубы одеть кожух из стальных труб большего диаметра, чем трубы

водоснабжения, для предотвращения раздавливания подошвой фундамента.

Выполнить вертикальную гидроизоляцию фундаментов в местах соприкосновения с грунтом

путем обмазки боковых поверхностей горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума

в керосине.

После монтажа труб инженерного оборудования, отверстия, оставленные в стенах для их

пропуска, заделать кирпичом или бетоном кл. В7.5 W4F100.

Стены помещения насосной из блоков ФБС защитить гидроизоляцией с наружной стороны:

затирка Ц/П раствором - 10 мм; праймер битумный; гидроизоляция битумно-полимерная  в 2 слоя.

1

Развертка фундаментных
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Сетки С-1, С-2, спецификация

5

Спецификация материалов на фундамент

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Сетка С-1 12 8.3740 100.49

1 ГОСТ 5781-82 Ø8А-I     l=1500 мм 12 0.5925 7.11

2 ГОСТ 5781-82 Ø8А-I      l=400 мм 8 0.1580 1.26

Сетка С-2 18 11.541 207.74

1 ГОСТ 5781-82 Ø8А-I     l=1500 мм 6 0.5925 3.56

2 ГОСТ 5781-82 Ø8А-I     l=2570 мм 6 1.0150 6.09

3 ГОСТ 5781-82 Ø8А-I      l=400 мм 12 0.1580 1.90

Прочая арматура (перемычки над трубопроводами)

ГОСТ 5781-82 Ø12А-III     l=900 мм 12 0.7992 9.59

ГОСТ 5781-82 Ø12А-III     l=700 мм 4 0.6216 2.49
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3
0
0

-3.800

-4.100

Фундаментный блок

1

Спецификация материалов на фундаменты Ф-1,Ф-2.

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Ф-2 1 - -

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В25  F75W4                       м

3

0.85 - -

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В10  F75W4                       м

3

0.18 - -

ГОСТ 5781-82 Ø10 А-III                                          м.п. 19 0.617 11.723

Щебень                                              м

3

0.24 -

-

Ф-1 1 - -

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В25  F75W4                       м

3

0.53 - -

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В10  F75W4                       м

3

0.1 - -

ГОСТ 5781-82 Ø10 А-III                                          м.п. 11.2 0.617 6.910

Щебень                                              м

3

0.18 -

-

2

400 400

Щебёночная

подготовка h = 300 мм

Гидроизолировать

2-мя слоями битума
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6

380

Горизонтальная гидроизоляция

из 2-х слоёв рубероида на

битумной мастике

Спецификация материалов на фундамент

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1 ГОСТ 13579-78* ФБС24.6.6т 58 1960 113680

2 ГОСТ 13579-78* ФБС12.6.6т 39 960 37440

3 ГОСТ 13579-78* ФБС9.6.6т 37 700 25900

4 ГОСТ 13579-78* ФБС24.4.6т 16 1300 20800

5 ГОСТ 13579-78* ФБС12.4.6т 10 640 6400

6 ГОСТ 13579-78* ФБС9.4.6т 24 470 11280

ГОСТ 7473-2010

Бетон кл. В7.5 (монолитные участки)

- - 2.304 м

3

Отсыпка керамзитом

-

- 5.5 м

3

Горизонтальная гидроизоляция

из 2-х слоёв рубероида на

битумной мастике

545

0.000

2

1000 500

Щебёночная

подготовка h = 300 мм

1

Отмостка, см. раздел ГП

-0.300

0.000

-4.400

-4.700

Конструкцию пола см. Экспликацию

полов на листе АС - 23

Отсыпка керамзитом по периметру

внешних стен

(h= 500 мм, b= 1000 мм)

Конструкцию пола см. Экспликацию

полов на листе АС - 23

Конструкцию пола см. Экспликацию

полов на листе АС - 23

Гидроизоляция битумно-полимерная  в 2 слоя

Праймер битумный

Затирка Ц/П раствором                       -    10 мм

Блоки ФБС

Внутренняя отделка см. лист АС-23

Стены помещения насосной из блоков ФБС защитить гидроизоляцией с наружной стороны:

затирка Ц/П раствором - 10 мм; праймер битумный; гидроизоляция битумно-полимерная  в 2 слоя.

Площадь гидроизоляции согласно узла 1 = 145м

2

Площадь обмазки горячим битумом в 2 слоя для гидроизоляции = 110м

2

Все бетонные и железобетонные работы вести на сульфатостойком портландцементе.

Монолитная подошва

фундаментов

см. следующий лист АС

Монолитная подошва

фундаментов

см. следующий лист АС
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Армирование горизонтального монолитного пояса,

армирование монолитной подошвы, сечение а-а, б-б

7

9000

6
0
0
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Ø12А-III

шаг 150

Ø12А-III

шаг 150

Армирование монолитной подошвы

фундамента на отм.-4.700 (-4.100)

Армирование горизонтального монолитного

пояса на отм. -0.350
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Армирование выполнять отдельными стержнями. Соединения выполнять вязальной

проволокой в каждом стыке стержней.

Данный лист см. совместно с листом АС - 7.1
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Спецификация

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Горизонтальный монолитный пояс

ГОСТ 5781-82 Ф 10 А- III                                        м.п. 372 0.617 229.524

ГОСТ 5781-82 Ф 6 А- I                                            м.п. 640 0.222 142.080

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В 12.5 F100 W4                м

3

7.2 -

-

Монолитная подошва фундамента

ГОСТ 5781-82 Ф 12 А- III                                       м.п. 1050 0.684 718.200

ГОСТ 5781-82 Ф 6 А- I                                            м.п. 2400 0.222 532.800

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В 12.5 F100 W4                м

3

23.9 -

-
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Сечения в-в - д-д, спецификация

7.1

Обмазать горячим

битумом за 2 раза

Обмазать горячим

битумом за 2 раза

Обмазать горячим

битумом за 2 раза

Обмазать горячим

битумом за 2 раза

Обмазать горячим

битумом за 2 раза

Обмазать горячим

битумом за 2 раза
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Армирование монолитной ж/б плиты на

отм. -4.400, -0.360, Зд-1, спецификации

Армирование монолитной ж/б плиты на отм.

-4.400, -0.360

9000

6
0
0
0

8

ЗД-1

Спецификация монолитной ж/б плиты

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

ГОСТ 5781-82 Сетка   Ø6 A-I/Ø6 A-I шаг 100/100 мм  м

2

60.1 4.44 266.844

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В 12.5 F100 W4                м

3

10.6

- -

2 3

А

Б

2
0
0

200200

2
0
0

Спецификация ЗД-1

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Закладная деталь ЗД-1
- 5.0100

-

1 ГОСТ 5781-82 Ф6 АI L=220 2 0.05 0.100

2 ГОСТ 19903-2015 Сталь листовая 250х250х10 1 4.91 4.910

Перед заливкой пола, предусмотреть прокладку труб под кабеля согласно разделу

ЭОМ

Армирование выполнять отдельными стержнями. Соединения выполнять вязальной

проволокой в каждом стыке стержней.

Заливать монолитную ж/б плиту после устройства фундаментов Ф-1 и Ф-2. Вставить

промасленную доску 20 мм в шов между фундаментами Ф-1 и Ф-2 и полом

Ø6А-I шаг 100 мм

Проёмы под

фундаменты Ф-1 и Ф-2
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-4.100

Уголок 75х6 L=200

Бетон кл. В 7,5

(В 12,5)

Л-1

300

Б-1

1

Болт

М16

100

100

Б-3

Л-1

Л-1

Ст-1

Ст-1

3

Расположение элементов на отм.0.000,

схема расположения балок и стоек, узел

1, 2, сечения а-а - в-в

9

1

2

в

в

0.000

Б-1

Уголок 75х6 L=200

Горизонтальный

монолитный пояс

Блоки ФБС

-0.300

200200

250

545

Гидроизолировать

2-мя слоями рубероида

100

Б-1

Б-3

Л-1

-4.100

0.000

ОГ-1

а-а

Б

б-б

1

2

3

0.000

0.000

1

в-в

Сварку производить по контуру прилегания  деталей электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*.

Обозначение узлов сварных соединений принято по ГОСТ 5264-80.

Поверхности металлических элементов после выполнения сварочных работ очистить от

шлака и ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по слою грунта ПФ-0142

ТУ 6-10-1698-78.

-4.100

0.000

3

А

Б

2
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ОГ-2
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Схема расположения элементов

на отм. 0.000

3

А

Б

2

9000

6
0
0
0

Схема расположения балок и стоек

Б-3

Б-1Б-2

Б-2

Б-4

Площадку перекрыть

рифленой сталью

по ГОСТ 8568-77*
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Б-2

Б-4
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Рифленая сталь

по ГОСТ 8568-77*

Рифленая сталь

по ГОСТ 8568-77*

4

Данный лист см. совместно с листам АС -
10

3

СТ-1

СТ-1

СТ-1

СТ-1

9
0
0

4200

426020001240 1200 300

СТ-1

СТ-1



х хх х х х х х х х х

 Бетон кл. В 7.5(В 12.5)

Ст-1

ЗД-1

Обварить по контуру

3

гг

г-г

ЗД-1

ЗД-1ЗД-1

Спецификация

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Каркас

Б-1 ГОСТ 8240-97

Швеллер №20                                м.п.

13 18.36 238.680

Б-2 ГОСТ 8240-97

Швеллер №18                                м.п.

26 16.25 422.500

Б-3 ГОСТ 8240-97

Швеллер №18            l=1200

6 19.5 117.000

Б-4 ГОСТ 8240-97

Швеллер №12            l=1000

11 10.42 114.620

Ст-1 ГОСТ 30245-2003 o100х5 мм                                       м.п. 32 14.41 461.120

Лестница и ограждение

Л-1

Серия 1.450.3-7.94 вып. 2 Лестница ЛГФ45-42.9
1 305.5 -

ОГ-1

Серия 1.450.3-6.0-1-2 Ограждение ОГ-1:

1 79.40 79.400

Стойки  СПГ (С**)

8 7.8 62.400

Поручни ЭПЛГ 45-42

1 13.4 13.400

Струны ЭСЛГ 45-42

1 3.6 3.600

ОГ-2

Серия 1.450.3-6.0-1-2 Ограждение ОГ-2:

1 412.70 -

Стойки  СЛГ 45л 11 5.7 62.700

Поручни ЭППГ -  54

7 20.3 142.100

Струны ЭСПГ -  54

7 6 42.000

Бордюры ЭБПГ - 54

7 23.7 165.900

Прочие материалы

1 ГОСТ 8509-93 L 100х8 мм                                     м.п. 42 12.25 514.500

2 ГОСТ 8509-93 L 75х6 мм                                       м.п. 12 6.889 82.668

3 ГОСТ 19903-2015
Сталь листовая толщ. 10мм          м

2

0.3 78.50 23.550

ГОСТ 8568-77*

Сталь рифленая ромб.толщ.4мм  м

2

24 32.2 772.800

ЗД-1
Лист АС -

Закладная деталь ЗД-1
8 5.01 40.080

-4.100
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Б-2

1

Болт

М16
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Б-4

Л-1

Л-1

Ст-1

Ст-1

3

4

д
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0.000

0.000

1

д-д

Рифленая сталь

по ГОСТ 8568-77*

Рифленая сталь

по ГОСТ 8568-77*

Данный лист см. совместно с листам АС -
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3

Касынка 120х75х10
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Касынка 120х75х10
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550 1500 1500 1500 550

Б

М-1

А

Фрагмент крепления внутренних перегородок

Керамический кирпич

Плита перекрытия

Сетка Ø4 Bp-I с размером ячейки 50х50 мм.

через каждые 4 ряда кладки

Стены здания

Пол

Стены здания

А

Б

АА

Б

Б

Плита перекрытия

М-1 пристрелить

дюбелем к плите

Керамический кирпич

Сетка Ø4 Bp-I с размером

ячейки 50х50 мм. через каждые

4 ряда кладки

М-1 пристрелить

дюбелем к блокам

или стене

Стены здания

Керамический кирпич

Сетка Ø4 Bp-I с размером

ячейки 50х50 мм.

через каждые 4 ряда кладки

Сетка Ø4 Bp-I с размером

ячейки 50х50 мм.

каждые 4 ряда кладки

1
2
0

Герматизация

монтажной пеной

М-1 пристрелить

дюбелем к колонне

или стене

Проклеить

синтетической сеткой

Керамический

кирпич

1-1

Стена здания

Сетка Ø4 Bp-I с размером

ячейки 50х50 мм.

120

Плита перекрытия

Герматизация

монтажной пеной

Проклеить

синтетической

сеткой

М-1 пристрелить

дюбелем к плите

2-2

Сетка Ø4 Bp-I с размером

ячейки 50х50 мм.

М-1

128

1
0
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Линия сгиба

4
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100 120 100
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Фрагмент крепления внутренних перегородок,

узлы А, Б, сечение 1-1, 2-2, М-1

11

1 2

Кладку перегородок, толщиной 120 мм. вести из керамического кирпича марки

КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М25. Кладку армировать сеткой Ø4 Bp-I с

размером ячейки 50х50 мм каждые 4 ряда кладки начиная с первого ряда.
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Устройство утепления наружных

стен и цоколя

380

50

115

545

4005020

Штукатурка

по сетке

Слив цоколя

Металлосайдинг МП СК-14х226

("Корабельная доска")

Кирпичная стена

Горизонтальный

монолитный пояс

Блоки ФБС

Утеплитель

 PENOPLEX

Гидроизолировать

битумной мастикой

на 2 слоя

0.000

-0.300

1

2500

345 2845

1
2
1
0

1
4
4
5

О
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-
1
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9000

1210 1800 1210 3315
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0

6
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7
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9
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ОК-3

780 60

900

Д-1

2
1
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700

2 3

Горизонтальная гидроизоляция

из 2-х слоёв рубероида на

битумной мастике

1
8
7
5

9
0
0

1
2
6
0

Ворота В-1 разработаны на листе АС-21

Цоколь оштукатуривается фасадной штукатуркой по сетке, площадь цоколя = 11.5 м

2



1000

50 509x100=900

2
0

2
0

1

2

Стены облицовываются металлосайдингом МП СК-14х226 ("Корабельная доска") по металлическому

каркасу. Площадь облицовки = 166 м

2

Кладку наружных стен, толщиной 380 мм. вести из керамического кирпича марки Кр-р-по

250х120х88/1.4НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М25. Площадь кладки = 216 м

2

.

Кладку перегородок, толщиной 120 мм. вести из керамического кирпича марки  КР-р-по

250х120х65/1НФ/75/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М25. Площадь кладки = 7.42 м

2

.

Утепление стен экструдированным пенополистиролом Пеноплэкс толщиной 50 мм. произвести  до

отметки +4.030. Площадь утепления стен = 195 м

2

.

Сетки СС2 заложить в кладку по всей длине стен, через 6 рядов кладки по высоте, в углах стен сетки

заводить в нахлест.

Предусмотреть установку оконных оцинкованных сливов шириной 0.35м, общая длина 8.2 м.п. 

Предусмотреть панель отделки ПВХ внутренних оконных откосов, шириной 0,20м, общая длина 21

м.п. Предусмотреть установку внешних откосов стальных с полимерным покрытием t=0.7 мм., шириной

300мм., общая длина = 21 м.п.

Предусмотреть оштукатуривание дверных откосов, общая площадь 5м

2

3
4
0

Сетка СС2 (на 1 п.м.)

1
0
0
х
3
=

3
0
0

Спецификация

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

                                                     Сетка СС2                                           п.м. 360 1.6480 593.280

1 ГОСТ 5781-82* Ø6 ВР-I          L=1000 4 0.222 0.888

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 ВР-I          L=340 10 0.076 0.760

Опора под перегородки

ГОСТ 7473-2010 Бетон кл. В15                                 м

3

0.26 -

-

ГОСТ 10923-93

Рубероид                                        м

2

0.7 -

-

Каркас К-1

2.12 2.9600 6.275

1 ГОСТ 5781-82* Ø12 A-III          L=1000 3 0.888 2.664

2 ГОСТ 5781-82* Ø6 A-I              L=330 4 0.074 0.296

Прочие материалы на перегородки

ГОСТ 5781-82*

Сетка Ø4 Bp-I с размером ячейки

50х50 мм.                                     м.п.

19.1 3.68 70.288

М-1 ГОСТ 103-2006 -80х4                        l=320 мм. 25 0.81 20.250

120

3
0
0

300

Деталь устройства опоры под

кирпичные перегородки

Каркас К-1

1

2

-3.300

2 слоя рубероида

Бетон кл. В15

1000

1
5
0

1
5

1
5

3
3
0

125 125

Каркас К-1

2

1

1
5
0

250250250
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Сетка СС2, деталь устройства опоры под

кирпичные перегородки, каркас К-1,

спецификации

13

Спецификация элементов заполнения проёмов

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

                                          Окна

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 900х1210 4М

4

-10-4М

4

-10-4м

4

5

- -

ТУ 5772-005-56480319-2004
Подоконная доска 1300х500

5

- -

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1500х1210 4М

4

-10-4М

4

-10-4м

4

1

- -

ТУ 5772-005-56480319-2004
Подоконная доска 1300х500

1

- -

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП В2 900х900 4М

4

-10-4М

4

-10-4м

4

1

- -

ТУ 5772-005-56480319-2004
Подоконная доска 1000х500

1

- -

Двери

Д-1
ГОСТ 6629-88

ДГ 21-10
2

- -
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6
0

0
0

9000

План перекрытия на отм. +3.500

2

А-2

Детали установки оконных блоков ,план

перекрытия на отм. +3.500, анкер А-2,

спецификация

1

14

2
0
0

610

150

1
0

Анкер А-2

Ø 10 А I

Ø4.8x8 (Al) шаг 500мм.

Оцинкованная сталь 

Отлив

Стальной сайдинг

МП СК-14х226 

Вытяжные заклепки

Герметик силиконовый

Цементно-песчаный раствор 

или шпаклевочная смесь

Пенополистирол толщ. 30мм

Подокооник ПВХ

Шуруп 4х25

шаг 300 мм.

Стена кирпичная

5°

1

Крепежный кронштейн КК-50х100

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

2

Панель отделки

ПВХ

Герметик силиконовый

Пенополистирол δ = 0.05м

марки ПСБ-С-25ф

в полиэтиленовой пленке

Пена монтажная

Откосная планка

Стальной сайдинг МП

СК-14х226

Стена кирпичная

Крепежный кронштейн КК-50х100

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Крепежный профиль КПГ-60х44

системы ВФ МП СК "Металл Профиль"

Детали установки оконных блоков

Сечение 1

Сечение 2

Спецификация сборных железобетонных элементов

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1

Серия I.141.I вып.63
ПК 60.12-6 АIVт 3 2100 6300

2

Серия I.141.I вып.63

ПК 60.10-6 АIVт 7 1725 12075

А-2 ГОСТ 2590-71* Ø 10 Ф-I                       L=1000 мм 10 0.0086 0.086

1 2 3

А

Б
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План стропил, разрез 1-1, 2-2, план

кровли

15

i
=

0
.
2

0
i
=

0
.
2

0

План кровли

2500 9000545 545

6
0
0
0

3
4
5

5
0
0

3
4
5

5
0
0

1 2 3

А

Б

6
0
0
0

Кобылка 100х50

Стропила 150hх50

5
0
0

5
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

9000

1
1

2

2 1-1

План стропил

Кобылка 100х50

Муэрлат

100х100

Муэрлат

100х100

1 2 3

А

Б

3
4
5

3
4
5

1 2 3

См. сечение 2-2

20%

+5.620

+4.000

+5.000

3.500

1

4

5

3

380

380

180

200

2500

11500

5
0
0

380

2500 9000

11500

10501000100010001000100010001000100010001000

10501000100010001000100010001000100010001000250 200

1105 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1095

150

150

1250 3000

1

1

3000 12503000

+3.500

6000

2-2

+3.720

Плита перекрытия 220 мм

Стяжка цементно-песчанная 20 мм

Пароизоляция - рубероид

Защитный слой - ЦПС с сеткой 30 мм

Стропила 150х50 мм

Обрешетка 50х50 мм

Профилированные листы Н57-750-0,8

Утеплитель пеноплекс 100 мм

+5.000

1
1
°

380

500

+4.950

+5,620

Б А

180

6

накладка

8

1

2

5

3(4)

Прогон

СО-1 см. лист АС-23

Все несущие деревянные конструкции антисептировать и подвергнуть глубокой пропитке антипиренами в

соответствии с требованием СН РК 2.01.011-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" и "Пожарная

безопасность зданий и сооружений" Защиты деревянных конструкций от гниения и возгорания принята в рабочем проекте

следующая: пропитка древесины буроугольной композицией (БК). Состав БК: буроугольный воск-10%. олифа аксоль-70%.

сиккатив-10%. бура-5%. вода-5%.

+5.200

ПР-4

260

6
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Узлы 1, 2, 3, 4, 5.

16

Данный лист смотреть совместно с листом АС -
15

Стропильные элементы изготовлять из пиломатериалов хвойных пород II категории, влажностью не более 20%

по ГОСТ 24454-80*.

Элементы стропил, обрешетку и другие деревянные  элементы антисептировать и  обработать огнезащитным

составом.

Деревянные элементы, соприкасающие с кирпичной кладкой, бетоном и металлом изолировать прокладкой из

2-х слоев руберойда.

Обрешетка крепится к стропильным ногам гвоздями  К4,0х100 ГОСТ 4028-63*

Стропила 150х50

Брус 50х50 шаг 500 мм

Карнизный щит

b=700мм

Гвозди

МС-1

Мауэрлат 100х100

Брус 50х50

Профилированные

листы Н57-750-0,8

Стропила 150х50

Стойка 100х100

МС-1

Плита

Гвозди

шпала 2(230х150h)

L=1350 мм

1

4

2

5

+3.720

L 90х6 L=100  по 2 штуки с 2-х

сторон под каждой стойкой

Болт М12

Скрутка 3∅4 Вр.I крепить
каидую стропильную ногу

Залоиить ерш в швах
кладки по шагу стропил

Защитный слой рубероида b=1,00 м
по периметру наруиных стен

Кобылка 100х50

5
0
0

Б

200180180500

7

0

0

Плита перекрытия 220 мм

Стяжка цементно-песчанная 20 мм

Пароизоляция - 1 слой рубероида

Защитный слой - ЦПС с сеткой 30 мм

Утеплитель пеноплекс 100 мм

+3.720

+5.000

+3.840

Подшить

доской 100х25h

Раскос 50х150h (поз. 8)

Пристрелить к плите

Профилированные листы Н57-750-0,8

Стропила150х50

Брус 50х50

шаг 500 мм

Гвозди

Утеплитель

Металлосайдинг по металлическому каркасу

380

+5,620

+4.100

Затяжка150х50 с двух сторон

+4.020

Стропила 150х50

3

+5.470

+5,620

Стойка 100х100

Брус 50х50с шагом 500

Брус 50х50с шагом 500

Профилированные

листы Н57-750-0,8

Брус 50х50с шагом 500

Брус 50х50с шагом 500

5

0

0

накладка 2(150hх50)

Прогон

100х150h

Прогон

100х150h

накладка 2(150hх50)

Коньковый элемент

Оцинкованная кровельная сталь t=0.7мм

+5,160

+5,160

+4.950

+5.200

+4.000

230180

1

20

6

Отлив

Откосная планка

СО-1 см.

лист АС-23

ПР-4

см. лист АС-19

Металлосайдинг по

металлическому каркасу

Металлосайдинг по

металлическому каркасу

Коньковый элемент

Оцинкованная кровельная сталь t=0.7мм
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Закладные детали МС-1, МС-2,

спецификация древесины, спецификация

элементов крыши

Все несущие деревянные конструкции антисептировать и подвергнуть глубокой пропитке

антипиренами в соответствии с требованием СН РК 2.01.011-2013 "Защита строительных конструкций

от коррозии" и "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Защиты деревянных конструкций от

гниения и возгорания принята в рабочем проекте следующая: пропитка древесины буроугольной

композицией (БК). Состав БК: буроугольный воск-10%. олифа аксоль-70%. сиккатив-10%. бура-5%.

вода-5%.

17

20 30 30 40

1
5

1
5

5
0

120

4
0

3
0

3
0

2
0

1
2

0

отв.Ø 5

МС-1

30 80 80 80 30

отв.Ø 5

МС-2

2
5

2
5

5
0

300

4

4

Спецификация древесины

Марка

(поз.)

Наименование

Сечение      ВхН,

мм

Длина, мм Объем ед. м

3

Кол-во, шт

Общий объем

м

3

Примечание

1 Стойка 100х100 1600 0.016 4 0.064

2

Муэрлат

100х100 11500 0.115 2 0.230

3 Шпала
2(230х150h)

1350 0.093 4 0.372

4

Прогон

100х150h 11500 0.172 1 0.172

5
Стропила

50х150h 3100 0.023 24 0.552

6 Затяжка

2(50х150h)

2050 0.031 12 0.372

7

Обрешетка

50х50 150 м.п. 0.375 1 0.375

8 Раскос 50х150h 3500 0.027 4 0.108

9 Кобылка 50х100h 1000 0.05 24 1.200

10
Накладки, подкладки и тд

- - - - 0.068 2%

12

Карнизный щит

100х50h - - - 0.72

13
Подшивка

100х25h - - - 0.46

Слуховое окно СО-1 (2шт)

- - - - 0.074 см. лист АС-23

Итого - - - - 4.7670

Спецификация элементов крыши

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1 ГОСТ 6727-80
Ø4 Вр-I                                            м.п.

250 0.099 24.750

2 ГОСТ 8509-93 L 90х6 мм                 L=100 мм 96 0.8327 79.939

МС-1 ГОСТ 103-2006 - 300х50х4 мм 192 0.471 90.432

МС-2 ГОСТ 103-2006 - 240х50х4 мм 48 0.3768 18.086

ГОСТ 10923-93

Рубероид                 м

2

110 -

-

ГОСТ 14918-80

Оцинкованная кровельная сталь t=0.7мм   м

2

7 5.7 39.900

ГОСТ 2590-88
Ёрш Ø10  L=450мм

24 0.2772 6.653

ГОСТ 24045-2016

покрытия профилированными

листами Н57-750-0,8

123 -

-

ГОСТ 32310-2012
ПЕНОПЛЭКС 35 толщ. 100 мм

69 -

-

ГОСТ 28013-98

Ц/п стяжка М25 толщиной 30мм  м

2

69,0
-

-

ГОСТ 8487-81*

Сетка Ø5Вр-I/Ø5Вр-I с шагом 100х100 мм   м

2

69,0 2,8800
198.720

ГОСТ 28013-98

Ц/п стяжка М25 толщиной 20мм  м

2

69,0
-

-

-

Слуховое окно СО-1

2 -

см. лист

АС-23
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3
4

5

6
0

0
0

2
0

0

Б

А

345
200

2 3

9000

2
0

0
3

4
5

2
5

0
0

План расположения монорельсового пути

1

5

400

1
0

0

1

5

2

1

5

1
0

0
2

5
2

5

отв.

Ø17

2.800

План расположения монорельсового

пути, сечение А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Ж-Ж

спецификация

1500

4
9
0

2

ОП-1

ЗД1

380

ЗД1

2

380

ОП-1

300030002980 1800

380

545

2
2
0

 поз. 3 Консоль для поддержки рельса
Анкер А3 заложить в перемычку 

1

1

М16

М16

6

Сварные соединения выполнить ручной сваркой, электродами Э-42, толщина швов должна быть

не менее 6мм.

Все металлические элементы зачистить от шлака, наплывов и покрыть грунтовкой ГФ-021, с

последующей окраской огнезащитной пастой ВПМ-2.

Грузоподъемность кранбалки 500 кг.

Объём бетона кл. В15 на ОП-1 = 0.071 м

3

. Общее количество ОП-1 = 6 шт.

18

1

2

2

А

А

А-А

Б

Б
Б-Б

В

В

В-В

Окончание монорельсового пути со стороны ворот

ГГ

Г-Г

Д

Д

Д-Д

+2.800

+2.800

Ж Ж

Ж-Ж

Спецификация на монорельсовый путь

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1 ГОСТ 19425-74

Балка двутавровая № 14С            м.п.

10.8

1

16.9 182.689

2 ГОСТ 8239-89

Двутавр № 27 L=6100

2 192.15 384.300

3 ГОСТ 8240-97

Швеллер № 14 L=2210

1 30.3 30.300

А-3  Ø22 А-I                 L=320 1 0.95 0.950

ГОСТ 8732-58  Ø22 А-I L=320 1 0.95 0.950

5 ГОСТ 8509-93 Уголок 100х100х8 L=150 2 2.265 4.530

ЗД-1
Лист АС -

 ЗД1
6 5.0100 30.060

ГОСТ 7798-70 Болт М16 L=35 16 0.0950 1.520

ГОСТ 5915-78 Гайка М16 16 0.06 0.960

ГОСТ11371-78  Шайба М16 16 0.0130 0.208

6 ГОСТ 8240-97

Швеллер № 22 L=100

1 2.4000 2.400

8
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3
4

5

2
0

0
0

6
0

0
0

2
0

0

Б

А

2
0

0
3

4
5

2
5

0
0

1
0

7
0

1
2

1
0

2
1

2
0

3
6

0

Маркировочный план перемычек 

Пр-1

Пр1

П
р

2

Пр1 Пр1

П
Р

3

Все откосы штукатурить по сетке рабица ГОСТ 5336-80 с размером ячеек 20х20.

Расход на сетку 17,5 м2 вес 46,55 кг.

19

Ведомость перемычек

1
2

ПР-1

(4 шт.)

ПР-2

(3 шт.)

ПР-3

(1 шт.)

ПР-4

(2 шт.)

120

10

120

10

120

120

10

120

10

120

120

1
4
0

1
4
0

2
2
0

1
4
0

+1.800

+2.400

Перемычки во фронтонах

2
2
0

380

+3.000

Спецификация перемычек

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1

Серия 1.038.1-1

3ПБ 18-8-п 8 119 952.0

2

Серия 1.038.1-1

2ПБ 16-2-п 13 65 845.0

3
Серия 1.038.1-1

2ПБ 13-1-п 4 55 220.0

4

Серия 1.038.1-1
2ПБ 13-1-п 6 25 150.0

5

Серия 1.038.1-1

5ПБ21-27-п 2 285 570.0

6

Серия 1.038.1-1

2ПБ19-3-п 2 81 162.0

Монолитная перемычка МП-1

1 - -

ГОСТ 5781-82 Ø 18 А-III                       L=2700 мм 4 5.4 21.6

ГОСТ 5781-82 Ø 8 А-I                           L=1100 мм 27 0.4345 11.7

ГОСТ 7473-2010 Бетон  кл В15 W4F75                       м

3

0.16 - -

1

2

2

3

МП-1

380

2
2
0

25 330 25

2
5

1
7
0

2
5

Армирование МП-1

А

Вид А

2
2
0

2700

15 35 100 100х24=2400 100 35 15

2
5

1
7
0

2
5

Хомут Ø 8 А-I

Хомут Ø 8 А-I Хомут Ø 8 А-I

Ø 18 А-III

Ø18 А-III

Арматура монолитной перемычки МП-1 занесена в ведомость расхода стали на листе АС-
20

+5.200

1

2500

345 2845

7
9
5

9
0
0

2
3
4
0

1
2
1
0

1
4
4
5

32

9000

1465 1210 1800 1210 3315

345

П
р

2

П
р

2

П
р

5
П

р
5

1
2

ПР-5

(2 шт.)

120

10

120

10

120

1
4
0

+2.100

4

Маркировочный план перемычек,

ведомость перемычек, спецификация

перемычек, армирование МП-1, вид А

120

30

250

2
2
0

1
4
0

-3.200
ПР-6

(2 шт.)

5

6

120

3
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И
н
в
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№
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о
д
л
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В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Формат А3А

Ведомость расхода стали,

приямок Пр-1, сечение 1-1, крышка

приямка, спецификация

1

7
3

0

730

20

Спецификация приямка

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

ГОСТ 5781-82

Сетка С10 Ø5 Вр-1/Ø5 Вр-1 шаг

200/200 мм                                     м

2

1.4 1.54 2.156

ГОСТ 5781-82

Сетка С11 Ø5 Вр-1/Ø5 Вр-1 шаг

100/100 мм                                     м

2

0.81 3.08 2.495

Закладные детали
- - -

3 ГОСТ 8510-86 L 50х5 мм                                       м.п. 2.8 3.77 10.556

4 ГОСТ 5781-82 Ø12 А-III                           L=150 мм 8 0.1332 1.066

Крышка приямка

1 - -

1 ГОСТ 8510-86 L 50х5 мм                                       м.п. 2.92 3.77 11.008

2 ГОСТ 8706-78 ПВ 406                                            м

2

0.6 15.7 9.420

ГОСТ 7473-2010 Бетон  кл. В12.5  W6 F75                м

3

0.26 - -

2

-4.100

-4.600

-4.750

1-1

-4.400

-4.700

400 900400

100 100700

План приямка ПР-1 на отм -2.300

2

Б

Крышка приямка

Крышка приямка

Монолитная

подошва

Блоки ФБС

Бетон  кл. В12.5

3

4

400400

4
0
0

4
0
0

900

9
0
0

ПР-1

С 10

С 11

Блоки ФБС

Монолитная подошва фундамента

Б

1

1

Ведомость расхода стали

Название

элемента

Изделия арматурные, кг

A-I A-III

ВсегоГОСТ  5781-82 ГОСТ  5781-82

Ø 6 Ø 8 Итого Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø16 Ø 18 Ø 22 Ø 25 Ø 32 Итого

Монолитная

фунд.(подошва)

532.800

-

532.800

- -

718.200

- - - - -

718.200 1251.000

Горизонтальный

монолитный пояс

142.080

-

142.080

-

229.524

- - - - - -

229.524 371.604

Монолитные перемычки

-

11.70 11.70

- - - -

21.60

- - -

21.600 33.300

Монолитная плита (пол)

266.844

-

266.844

- - - - - - - -

0 266.844

953.424 969.324 1922.748

1
5
0

Согласно геологических изысканий воды сильноагрессивные и

рекомендуется бетон выполнить на сульфатостойком портландцементе.
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Ворота металлические В-1

21

2
0
0

2

1

800

2000

2
0
0

1
9
0
0

1
9
0
0

800

2

3

5

6

4

4

5

3

6

4

5

"А"

шаг 460мм

3

Ворота В-1 (вид снаружи)

Ворота В-1 (вид изнутри)

2
2
0

160 920920

3

2
2
0

калитка

Профлист НС35-1000-0.8

Сварку производить по контуру прилегания деталей непрерывным швом.

Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-88*. Катет шва равен наименьшей

толщине свариваемых деталей Электроды типа Э-42.

Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью

ПФ-115 по ГОСТ 6465-75* в два слоя, по грунтовке ПФ 0142 ТУ 6-10-1698-78.

Минвату укладывать в пакетах из полиэтиленновой пленки

Минвата

 y=50кг/м

3 
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1

2

шаг 400мм

4

1

5

1

3

Деталь обрамления проёма ворот

а-а

а а

Спецификация на ворота В-1

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

Ворота В-1

1

- -

1 ГОСТ 2590-2006

Кругляк Ø 40 (петли)    L=300 мм

6 2.96 17.7600

2 ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь - 3                           м

2

9.3 23.55 219.0150

3 ГОСТ 8509-93 L 75х5                                               м.п. 18 5.797 104.3460

4 ГОСТ 8509-93 L 50х4                                               м.п. 16.6 3.054 50.6964

5 ГОСТ 8509-93 L 50х4                                               м.п. 3.2 3.054 9.7728

6 ГОСТ 19903-2015 Листовая сталь - 4                           м

2

0.64 31.40 20.0960

ГОСТ 24045-2010

Профлист НС35-1000-0.8                м

2

9

- -

ГОСТ 9573-2012

Минвата y=50кг/м  Н=50мм             м

2

9

- -

"А"          ГОСТ 24454-80*Е

Антисептир. бруски 40х50Н            м

3

0.02

- -

Детали обрамления ворот

1

- -

1 ГОСТ 8510-86* L 125х80х7                                       м.п. 8 11.04 88.3200

2 ГОСТ 8509-93 L 75х5                                               м.п. 8 5.797 46.3760

3 ГОСТ 19903-2015 - 60х5     L=400 мм 28 0.94 26.3200

4 ГОСТ 5781-82* Ø6 А-I     L=700 мм 28 0.16 4.4800

5 ГОСТ 8509-93 L 63х5    L=400 мм 8 1.92 15.3600

Сварку производить по контуру прилегания деталей непрерывным швом.

Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-88*. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых

деталей Электроды типа Э-42.

Все металлические элементы защитить от коррозии покраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-75*

в два слоя, по грунтовке ПФ 0142 ТУ 6-10-1698-78.

Минвату укладывать в пакетах из полиэтиленновой пленки

Деталь обрамления проёма ворот,

сечение а-а, детали навесов,

спецификация

40

2
2

40

2
2

1
0
0

7
8

1
0
0

7
8

Поз. 1

Деталь 1

Деталь 2

Деталь 1 Деталь 2

Сталь t3 мм

80 40

1
0
0

1
0
0

80
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1
2
0
0

860

50 50

5
0

5
0

5
0

75

1
2
0
0

5
0

5
0

75

3
5

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

1
5

1
5

1
5

760

2

4

2

5

3
2

2

1

Экспликация полов, ведомость

отделки  помещений, слуховое окно

СО-1, спецификация СО-1

Спецификация  СО-1

Марка,

поз.

Обозначение Наименование

Кол

шт.

Масса

ед. кг.

Примечан

ие

1 ГОСТ 8486-86*

Брусок 75х50 L=1200

2 0.0045 0.009м

3

2 ГОСТ 8486-86*

Брусок 75х50 L=760

2 0.0029 0.0057м

3

3 ГОСТ 8486-86* Рейка 90х15 L=780 21 0.0011 0.02211м

3

4 ГОСТ 5088-78

Дверн. петля ПВ2-100-1

2 0.0184 0.0368

5 шпингалет 1 - -

23

1

Ведомость отделки помещений

Наименование или

номер помещения

потолок стены и перегородки Примечание

площадь

м

2

вид   отделки площадь

м

2

вид   отделки

Насосная 48.16

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

покраска

водоэмульсио

нной краской в

2 слоя

166.00

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

покраска

водоэмульсио

нной краской в

2 слоя

Санитарный узел

5.26

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

покраска

водоэмульсио

нной краской в

2 слоя

32.90

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

керамическая

плитка СТ РК

1954-2010 на

всю высоту

Бытовое помещение
6.36

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

покраска

водоэмульсио

нной краской в

2 слоя

36.40

Выравнивание

улучшенной

штукатуркой

на цп.

растворе,

покраска

водоэмульсио

нной краской в

2 слоя

Экспликация полов

Наименование

или номер

помещения

по проекту

Тип

пола

по

проекту

Схема пола или

номер узла по серии

Элементы пола и их толщина

Площадь

пола м

2

1 I

1 Покрытие - керамогранит СТ РК 1954-2010

шероховатый                                              - 10мм

2 Слой плиточного клея                             - 5 мм

3 Бетон кл В 22.5 по уклону                       - 100 мм

4 Гидроизоляция 2 слоя рубероида на битумной

мастике

5 Монолитная Ж/б плита  (АС-    )            - 200 мм

6 Щебень с проливкой битумом                - 100 мм

48.1600

2 II

1 Покрытие - керамогранит СТ РК 1954-2010

шероховатый                                              - 10мм

2 Слой плиточного клея                             - 5 мм

3 Бетон кл В 22.5                                         - 50 мм

4 Гидроизоляция 2 слоя рубероида на битумной

мастике

5 Монолитная Ж/б плита  (АС-     )            - 80 мм

6 Щебень с проливкой битумом                - 100 мм

11.62

Спецификация посчитана на 1 слуховое окно, общее количество = 2 шт. Расход древесины занесен в

спецификацию древесины на листе АС-17

СО-1

2

1

1

А

Вид А

8

8

+5.200

+4.000

1 

2

3

4

5

6

1 

2

3

4

5

6



Лист Наименование Примечание

1

2

3

Общие данные (начало).

План системы В1.

Схема системы В1.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ

И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование ПримечаниеОбозначение

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Спецификация оборудования

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Заказчик : КГУ "Отдел ЖКХ , ПТ и АД

          района М .Жумабаева , СКО "

Типовые конструкции и детали зданий и

сооружений. Вводы водопровода, водомерные

узлы.

Серия 5.901-1

ГПИ "Сантехпроект"

Серия 4.900-10

выпуск 4

ГПИ "Сантехпроект"

Альбом оборудования фасонных частей и

арматуры для сетей и сооружений

водопровода и канализации. Внутреннее

санитарно-техническое оборудование.

Серия 4.900-9

ГПИ "Проектпромвентиляция"

Типовые УД. Детали крепления санприборов

и трубопроводов.

л 1÷3

И
нв
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од
п.
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 и

 д
а
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В
за

м
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в.
 N

Копировал  

Н.контроль

РП

Стадия Лист Листов

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

ТОО "ПСГ Альтернатива"

Лицензия № 17018764
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Проверил

ГИП Насосная

ТХ

Разработал

06.2019

Деркач О.С.

Шледевиц

Гашенёв А.Ю. 

Гашенёв А.Ю. 

06.2019

06.2019

06.2019

Заказчик:  КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД района М.Жумабаева, СКО" 

Реконструкция отвода и разводящих сетей с строительством 

площадки водонапорных сооружений в селе Советское 

района Магжана Жумабаева Северо–Казахстанской области

Формат А3

Общие данные

(начало).

1 4

4

Общие данные (окончание).

Обозначение Наименование Примечание

ГП Генеральный план

НВК Наружные сети водопровода и канализации

НВ Наружные сети водоснабжения

ЭС Электроснабжение

АС Архитектурно-строительные решения

ЭОМ Электроосвещение и электросиловое оборудование

ПС Пожарная сигнализация

ТХ Технология производства

ОВ Отопление и вентиляция

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

/ // /Главный инженер проекта Гашенёв А.Ю.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами и предусматривает меро-

приятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопас-

ность при эксплуатации здания, сооружения.

AutoCAD SHX Text
Согласовано
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2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект реконструкции водопроводной насосной станции выполнен на основании

чертежей марки "АС", архитектурно-планировочного задания на проектирование от

17.04.2020 года, и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Республики Казахстан:

- СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования,утверждения и составе

проектной документации на строительство";

- СН РК 4.01-01-2011  "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений",

- СП РК 4.01-101-2012  "Внутренний водопровод и канализация зданий и

сооружений";

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности".

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 Насосная станция II подъема предназначается для подачи воды из Булаевского

группового водопровода в разводящую сеть поселка Советское.

 Забор воды осуществляется из резервуаров, расположенных вблизи насосной станции,

в которых предусматривается хранение неприкосновенного противопожарного,

регулирующего и в случае необходимости, аварийного объемов воды.

 Производительность насосной станции рассчитана на подачу максимального расхода с

учетом подачи воды на пожаротушение.

 По надежности действия насосная станция отнесена к первой категории.

 По степени пожарной опасности - к категории Д.

 Работа насосной станции предусматривается круглосуточная, 3-х сменная (по 8 часов

за смену), с постоянным пребыванием дежурного персонала в кол-ве 2 человек

(Машинист насосных установок, Охранник).

 Управление работой насосов - автоматическое. Для подачи воды потребителю в

насосной станции устанавливаются две насосные установки.

Первая установка повышения давления с насосами марки MK-100C/2-15/2 (Включает в

себя 2 вертикально стоящих насоса, 1 рабочий + 1 резервный, в комплекте со шкафом

управления. Насосы испытаны на заводе и готовы к подключению). Q=55,94 м³/час,

Н=45 метра, Р=15 кВт.

Вторая установка пожаротушения с насосами марки KHDB-65-200A-NL-S1-G-22/2

(Включает в себя 2 горизонтально расположенных насоса, 1 рабочий + 1 резервный, в

комплекте со шкафом управления. Насосы испытаны на заводе и готовы к подключению)

Q=91,94 м3/час, Н=50 метров, P=22кВт. Обеспечение поселка Советское водой

осуществляется по следующей схеме: вода по магистральному трубопроводу ∅160

подается в здание насосной станции. Для учета расхода предусмотрен счетчик

холодной воды ∅65, далее вода идет на заполнение резервуаров. На подающем

трубопроводе установлен водомерный узел со счетчиком холодной воды ∅65. Из

резервуаров  вода при помощи насосов поступает в разводящие сети водоснабжения

поселка Советское.

 В случае включения установки пожаротушения, вода в разводящие сети

водснабжения подается напрямую по обводной линии водомерного узла.

Регулирование направления потока воды по трубопроводам осуществляется

автоматически при помощи задвижек с электроприводом. Сигналом является

включение насосной установки пожаротушения.

 Коллектора всасывающих и напорных трубопроводов размещаемые в пределах

машинного зала, выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах ручные.

 Для сбора дренажных вод в машинном зале  предусмотрен приямок 500х500х800 в

котором установлен вертикальный погружной насос с вертикальным напорным

патрубком марки KDP-RDM-80-M. Q=12.00м³/час Н=5,2 метра, P=0,6 кВт..

Сброс дренажных вод осуществляется на дневную поверхность.

 Заглубление насосной станции -4.100м, принято из условия обеспечения установки

насосов под заливом.

 Пуск насосов предусмотрен при открытых задвижках на напорных трубопроводах.

 Обслуживание насосов и задвижек производится с пола.

 Монтаж и демонтаж оборудования в насосной станции производится талью

передвижной грузоподъемностью 1.0т.

 Разгрузка оборудования у насосной станции осуществляется при помощи

автокрана.
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Спецификация

оборудования.

1 3

.СО

Запорная арматура

1 Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат  Q=55,94 м3/ч, Н=45 м, MK-100C/2-15/2 671 шт 2

P=15кВт. ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"

2 Консольно-моноблочный насосный агрегат Q=91,94 м3/ч, Н=50 м, P=22кВт KHDB-65-200A-NL-S1-G-22/2 671 шт 2

ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"

4 Погружной электронасос для дренажа загрязненных вод-Q=12,0 м3/ч, KDP-RDM-80-M 671 шт 1

Н=5,2 м, P=0,6 кВт. ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"

5 Задвижка с обрезиненным клином DN 150 PN 10/16 с VOC4241AM-U04 796 шт 5 56,80

электроприводом AUMA тип SA 10.2 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"

6 Задвижка с обрезиненным клином DN 80 PN 10/16 с VOC4241AM-U04 796 шт 1 39,00

электроприводом AUMA тип SA 10.2 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"

7 Задвижка с обрезиненным клином DN 150 PN 10/16 VOC 4241-00NI 796 шт 8 31,80

8 Задвижка с обрезиненным клином DN 100 PN 10/16 VOC 4241-00NI 796 шт 4 19,90

9 Задвижка с обрезиненным клином DN 80 PN 10/16 VOC 4241-00NI 796 шт 2 14,00

10 Задвижка с обрезиненным клином DN 65 PN 10/16 VOC 4241-00NI 796 шт 2 11,30

11 Задвижка с обрезиненным клином DN 50 PN 10/16 VOC 4241-00NI 796 шт 1 8,56

12 Межфланцевый одностворчатый обратный клапан Ду=100 мм, Ру=1.0 МПа CB 6441 796 шт 2 2,02

13 Межфланцевый одностворчатый обратный клапан Ду=65 мм, Ру=1.0 МПа CB 6441 796 шт 2 1,38

14 Фланец плоский приварной 1-150-10 ст25  ГОСТ 33259-2015 796 шт 28

15 Фланец плоский приварной 1-100-10 ст25  ГОСТ 33259-2015 796 шт 8

16 Фланец плоский приварной 1-80-10 ст25  ГОСТ 33259-2015 796 шт 6
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2                                                   ТХ.СО

17 Фланец плоский приварной 1-65-10 ст25  ГОСТ 33259-2015 796 шт 4

18 Фланец плоский приварной 1-50-10 ст25  ГОСТ 33259-2015 796 шт 2

19 Фланец с ПП покрытием 160 ТУ 2248-009-73011750-2010 796 шт 3

20 Заглушка фланцевая 1-150-10 ст 25 Ру=1.0 МПа серия ВС-02-11 796 шт 4 7,00

21 Манометр - PN 16 бар; G 1/2В 111.10.100 796 шт 4 0,21

22 Вентиль игольчатый - G 1/2В; PN25 бар 910.11 796 шт 4

23 Втулка под фланец удлиненная ПЭ100 SDR17 - 160 СТО 73011750-002-2009 796 шт 3

24 Отвод 90° удлиненный ПЭ100 SDR17 - 160 СТО 73011750-002-2009 796 шт 3

25 Тройник стальной сварной 150х150 серия ВС-02-11 796 шт 9 11,50

26 Тройник стальной сварной 150х100 серия ВС-02-11 796 шт 4 10,60

27 Тройник стальной сварной 150х80 серия ВС-02-11 796 шт 3 10,10

28 Тройник стальной сварной 150х65 серия ВС-02-11 796 шт 2 9,60

29 Тройник стальной сварной 150х50 серия ВС-02-11 796 шт 1 9,00

30 Отвод стальной сварной  Ду=150 серия ВС-02-11 796 шт 19 8,02

31 Отвод стальной сварной  Ду=80 серия ВС-02-11 796 шт 1 7,00

32 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=159х5.0 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 60 18,99

33 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=108х5.0 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 2 12,70

34 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=89х5.0 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 4 10,36

35 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=76х4.0 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 4 7,10

36 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=57х3.5 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 7 4,62

37 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=20х2.0 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 1 0,888

38 Трубопровод из стальных электросварных труб Дн=16х1.6 мм ГОСТ 10704-91* 006 м 1 0,568

39 Трубопровод из труб ПЭ100 SDR 17 - 160*9.5 мм ГОСТ18599-2001 006 м 9

40 Головка соединительная рукавная                     ГР-80 ГОСТ 28352-89 шт 1

41 Переход прямой стальной 150х65 из труб по ГОСТ 10704-91 шт 4

42 Кран шаровый полнопроходный серии G=3/4" ВВ VT.214  3/4" ВВ шт 4

43 Преобразователь давления Модель A-10 шт 2 0,080

Заказчик:  КГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД
района М.Жумабаева, СКО" 
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44 Краска масляная, готовая к употреблению, цветная, для наружных и М1-15 ГОСТ 10503-71 м² 31

внутренних работ

45 Расходомер электромагнитный - DN65, PN16 SMF-065LNPF-G 1,6ALA-MAU-CPS-0 671 шт 2

46 Магнитный фильтр- PN макс. 16 бар. Габа- риты 290х303 (ДхВ) ФМФ-65 671 шт 2

47 Отвод стальной сварной  Ду=50 серия ВС-02-11 796 шт 1

48 Межфланцевый одностворчатый обратный клапан Ду=50 мм, Ру=1.0 МПа CB 6441 796 шт 1 1,00

49 Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью шт 1

1 т. высота подъема 3 м.

Креплений насосов к Ф-1 и Ф-2.

50 Хим. анкер Hit-HY 150 Max (330 мл.) HILTI шт 6

51 Шпилька HIT-V M6х105 HILTI шт 2

52 Шпилька HIT-V-R M16х300 HILTI шт 4

Крепление водомерного узла:

53 Лист 300х300х4;          С235 ГОСТ 19903-73, ГОСТ 27772-88 шт 4 2,80

54 Уголок 5х50х50           С-235  L-300мм ГОСТ 8509-93,  ГОСТ 27772-88 шт 4 1,40
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Наименование Примечание

1

2

3

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ

И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Примечание

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Спецификация оборудования

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Типовые конструкции и детали зданий и

сооружений. Вводы водопровода, водомерные

узлы.

Серия 5.901-1

ГПИ "Сантехпроект"

Серия 4.900-10

выпуск 4

ГПИ "Сантехпроект"

Альбом оборудования фасонных частей и

арматуры для сетей и сооружений

водопровода и канализации. Внутреннее

санитарно-техническое оборудование.

Серия 4.900-9

ГПИ "Сантехпроект"

Союзводоканалпроект

УД трубопроводов из пластмассовых труб

для систем водоснабжения и канализации.

Крепление пластмассовых трубопроводов.

Серия 4.900-9

ГПИ "Проектпромвентиляция"

Типовые УД. Детали крепления санприборов

и трубопроводов.

л 1÷5

4

Заказ КГУ "Отдел ЖКХ , ПТ и АД

района М .Жумабаева СКО  ВК .СО

Обозначение

Схема систем В 1; В2; Т3; К1.

План систем  В 1; В2; Т3; К1.
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Общие данные

(начало).

1 4

ВК

Обозначение Наименование Примечание

ГП Генеральный план

НВК Наружные сети водопровода и канализации

НВ Наружные сети водоснабжения

ЭС Электроснабжение

АС Архитектурно-строительные решения

ЭОМ Электроосвещение и электросиловое оборудование

ПС Пожарная сигнализация

ТХ Технология производства

ОВ Отопление и вентиляция

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

/ // /Гашенёв А.Ю.

Наименование

системы
Примечание

Расчетный расход

м³/сут м³/час л/сек

Водопровод (хол)

Канализация

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО

ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

при пож.,

л/сек

Потребный

напор на

вводе, м

Установленная

мощность

электродви-

гателей, кВт

0,011 0,003

0,27 0,011 1,603

5,0 0,27

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами и предусматривает меро-

приятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопас-

ность при эксплуатации здания, сооружения.

Лист

Главный инженер проекта

AutoCAD SHX Text
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В1

Бытовая канализация К1

Умывальник

Подающий трубопровод горячей воды Т3

Унитаз

Наименование Наименование

Хозяйственно-питьевой водопровод

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект реконструкции водопроводной насосной станции выполнен на основании

чертежей марки "АС", архитектурно-планировочного задания на проектирование

от 17.04.2020 года, и в соответствии с действующими нормами и правилами и

стандартами Республики Казахстан:

- СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования,утверждения и

составе проектной документации на строительство";

- СН РК 4.01-01-2011  "Внутренний водопровод и канализация зданий и

сооружений",

- СП РК 4.01-101-2012  "Внутренний водопровод и канализация зданий и

сооружений";

Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности".

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подача воды к сантехническим приборам - душевому поддону, умывальнику и

унитазу, предусматривается от напорных трубопроводов насосной станции.

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительного

электроводонагревателя Ariston V=100л 1.5 кВт.

В здании предусмотрено внутреннее пожаротушение с расходом струи 2.5л/сек.

Сети горячего, холодного и противопожарного водопровода монтируются из

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Монтаж систем по СНиП 3.05.01-85*- "Внутренние санитарно-технические

системы."

КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОК

Система канализации - бытовая.

Отвод сточных вод в дворовую сеть канализации. Стояк расположен открыто.

Выпуск по оси  1 .

Сети монтируются из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014.

Водосток организованный наружный на отмостку.

Монтаж систем по СН РК 4.01.02-2013-"Внутренние санитарно-технические

системы", СП РК 4.01-102-2013 - "Внутренние санитарно-технические системы"

и СН РК 4.01.05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу

сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Кран пожарный
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Душевой поддон

Электроводонагреватель
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План систем В1; В2; Т3; К1.

3

В2∅57

В1∅25В1∅20

Т3∅20

К1∅50

В1∅20

Т3∅20

В1∅20

Т3∅20

К1∅110

12

3

К1 К1

Т3
В1

В
1

К
1

В2

2
9
0
0

Пожарный шкаф

1300x540x235

ПК-1

Ст.К1-1

∅110
Пр.∅110Выпуск кан-ции

К1-1 ∅110 L=5.0м

Электроводо-

нагреватель

"ARISTON"

Пл.№1

∅15

В1∅25

600

ВК

В2

Наименование

Номер

поме-

щения

Площадь,

м²

Кат.

поме

щени

я

3

2

1

Бытовое помещение

Санитарный узел

Насосная

ИТОГО:

6.36

5.26

48.16

59.78

Подъем В1∅25

План на отм. 0.000. Масштаб 1:50

Подъем В2∅57

д

д

д

д
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Схема систем В1; В2; Т3; К1.

4

В2∅57

В1∅25

К1

К1

В1

К

1

В2

ПК-1

В2∅57

Т3

В1∅25

Пр

∅110

0.200

R

∅110
1.000

-3.300

1

2

∅110

0.100

3.500

6.270

-3.200

3

К1

2

В11

3

В1∅20

Напорный трубопровод

∅159 ( см. раздел ТХ)

В2

В2∅57

В2∅57

1.350

-0.600
-0.600

В1∅20

Т3∅20

Электроводо-

нагреватель

"ARISTON"

В1

В1

В1∅20

Т3∅20

30‰ >

∅50; L=2.3м

Выпуск кан-ции

К1-1 ∅110 L=5.0м

< 20‰

∅110; L=2.0м
< 20‰

-2.500

-0.600

0.200

2‰ >

В1∅20
2‰ >

0.600

Пл.№1

∅15

Ст.К1-1

∅110

0,000=126,550

   Размер пожарного шкафа определяется из условия размещения 2-х

огнетушителей.

   Высота от уровня  пола до низа шкафа - 640 мм.

Примечание

ВК

< 2‰

< 2‰

< 
2‰

В
2

В
2Пл.№1

∅15
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код изделия,

оборудования
Завод-изготовитель

Единица

измер-я
Кол-во

Масса

единицы

оборуд-я, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Водопровод В1

1 Труба стальная электросварная                         20х2,0 ГОСТ 10704-91 м 7

2 Труба стальная электросварная                         16х2,0 ГОСТ 10704-91 м 13

3 Клапан запорный проходной                                ∅ 20 15ч8р шт 1

4 Клапан запорный проходной                                ∅ 15 15ч8р шт 5

5 Гибкая подводка к унитазу ГОСТ 21485-94 шт 1

6 Угольник 90°                                               ∅20 из труб ГОСТ 10704-91 шт 2

7 Угольник 90°                                               ∅16 из труб ГОСТ 10704-91 шт 4

8 Тройник 20-20-20 из труб ГОСТ 10704-91 шт 2

9 Тройник 16-16-16 из труб ГОСТ 10704-91 шт 2

10 Муфта переходная 20х16 из труб ГОСТ 10704-91 шт 2

11 Кран поливочный наружный                                 ∅15 марка 15ч8р шт 1

12 Рукав резинотканевой      L=30.0 м                       ∅15 ГОСТ 18698-79* шт 1
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Спецификация оборудования,

изделий и материалов.
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код изделия,

оборудования
Завод-изготовитель

Единица

измер-я
Кол-во

Масса

единицы

оборуд-я, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Водопровод В2

1 Труба стальная электросварная                      57х4,0 ГОСТ 10704-91 м 13

2 Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, для воды РN 10, ГОСТ 5762-2002 шт 1 23.00

DN 50, типа AVK класс герметичности "А" Chevron, РК

3 Фланец стальной плоский приварной  Ру1.0МПа      ∅50  ГОСТ 33259-2015 шт 2 2.06

4 Окраска труб эмалью ПФ 115 за 2 раза по грунтовке ГФ021 - м² 6

Кран пожарный:

5 Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковый ∅50 15кч11р шт 1

6 Ствол ручной для внутренних пожарных кранов РС-50-01 ТУ 22-5380-82 шт 1

7 Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ГОСТ 28352-89 шт 1

8 Головка соединительная рукавная ГР-50 ГОСТ 28352-89 шт 1

9 Рукав пожарный латексированный ∅51     l=20.00м ТУ 84-402-28-82 шт 1

10 Огнетушитель ОВП-10-01 ТУ 22-6151-86 шт 2

11 Шкаф пожарный встроенный  1300x540x235   (ВОК) ШПК-320 шт 1

Водопровод Т3

1 Труба стальная электросварная                         16х2,0 ГОСТ 10704-91 м 9

2 Клапан запорный проходной                                ∅ 15 15ч8р шт 3

3 Угольник 90°                                               ∅ 16 из труб ГОСТ 10704-91 шт 4

4 Тройник 16-16-16 из труб ГОСТ 10704-91 шт 1
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код изделия,

оборудования
Завод-изготовитель

Единица

измер-я
Кол-во

Масса

единицы

оборуд-я, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Канализация К1

1 Труба полиэтиленовая канализационная    ПНД ∅50 ГОСТ 22689-2014 м 3

2 То же                                         ПНД ∅110 ГОСТ 22689-2014 м 10

3 То же                            (выпуск)    ПНД ∅110 ГОСТ 22689-2014 м 9

4 Ревизия                                      Р 110К-ПНД ГОСТ 22689-2014 шт 1

5 ТройникТ   110К'110С'110К' ГОСТ 22689-2014 шт 1

6 ТройникТ   110К'50С'110К' ГОСТ 22689-2014 шт 1

7 Заглушка                                     З 110-ПНД ГОСТ 22689-2014 шт 2

8 Отвод типа СС с углом α=87°30 из ПНД для соединения ГОСТ 22689-2014 шт 2

с трубами ∅50

9 Отвод типа СС с углом α=87°30 из ПНД для соединения ГОСТ 22689-2014 шт 1

с трубами ∅110

10 Отвод типа СС с углом α=45° из ПНД для соединения ГОСТ 22689-2014 шт 1

с трубами ∅50

11 Отвод типа СС с углом α=45° из ПНД для соединения ГОСТ 22689-2014 шт 1

с трубами ∅110

12 Крестовина двухплоскостная левая 45° 110Кх50Кх110Кх110К ГОСТ 22689-2014 шт 1
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код изделия,

оборудования
Завод-изготовитель

Единица

измер-я
Кол-во

Масса

единицы

оборуд-я, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оборудование

1 Унитаз тарельчатый керамический с цельноотлитой полочкой ГОСТ 30493-96 шт 1

с косым выпуском. Тип УнТЦ

2 Бачок смывной керамический с верхним пуском с ГОСТ 30493-96 шт 1

с непосредственным присоединением к унитазу БНК-ВП

3 Умывальник керамический полукруглый 600x450x860: сифон ГОСТ 30493-96 шт 1

пластмассовый с выпуском

4 Пьедестал керамический для умывальника ГОСТ 30493-96 шт 1

5 Поддон мелкий стальной эмалированная 800х800х280: 4 ножки, ГОСТ 23695-94 шт 1

детали крепления ножек (чека для каждой нерегулируемой

ножки; болт М12x55.58.019, гайка и шайба 12.01.019 для каждой

регулируемой ножки), уравнитель электрических потенциалов,

комплект изделий водсливной арматуры

6 Емкостной электроводонагреватель V=100л 1,5кВт "Ariston" шт 1
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(демонтаж)
Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код изделия,

оборудования
Завод-изготовитель

Единица

измер-я
Кол-во

Масса

единицы

оборуд-я, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Арматура

1 Смеситель для умывальника однорукояточный центральный ГОСТ 25809-96 шт 1

набортный, излив с аэратором. Тип См-УмОЦБА

2 Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в ГОСТ 25809-96 шт 1

раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на

гибком шланге  тип См - ВДРНШл.
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Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при
эксплуатации здания

    Главный инженер проекта                                             (Гашенев А.)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Принципиальная схема вводна-распределительного шкафа ЩР1

4 Принципиальная схема ЩР2

5 Принципиальная схема ША

6 Кабельный журнал

7 План сетей электроосвещения. Розеточная сеть

8 План сетей электроотопления.

Схема электрическая принципиальная электроотопления

9 План силовых сетей

10 План контрольных кабелей

11 Принципиальная схема ШУЗ-DOL-380-1-0.6-B1-C0-Dx-Ex

12 Принципиальная схема ШУН-StSS-380-2-22-B1-C0-Dx-Ex

13 Принципиальная схема ШУН-ProFC-380-2-15-B1-C0-D0-E0

14 План заземления. Устройство заземления из угловой и полосовой стали

15 Уравнивание потенциалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов марки ЭОМ

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А10-93 Заземление и зануление электроустановок

СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства

с изменениями на 2017г.

ГОСТ 21.101-97 Системы проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей
документации.

СП РК 4.04-108-2014
Проектирование электроснабжения промышленных
предприятий

ПУЭ РК 2015 Правила устройства электроустановок

СП РК 2.04-104-2012* Естественное и искусственное освещение

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

ПРИЛАГАЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

-ЭОМ.СО Спецификация оборудования л. 3

Основные показатели проекта

№/№
ПП Наименование Ед.изм Кол-во

1 Категория электроснабжения 3

2 Принятое напряжение В 380/220

3 Установленная  нагрузка кВт 84

4 Расчетная нагрузка кВт 63

5 Коэффициент мощности , cosY 0,75
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование

Розетки двухполюсная с защитным контактом, брызгозащищенная

Светильник потолочный, пылевлагозащищ. с л.л 2х58 Вт LZ 258 HF new

Светильник потолочный с л.л 2х58 Вт со встроенным аккумулятором LZ 258 HF ES1 new

Светильник настенный с л.л. 18 Вт C 360/118 HF

Светильник настенный с л.л. 18 Вт со встроенным аккумулятором C 360/118 HF ES1

Светильник наружного освещения, с л.л. 23 Вт, IP65 GRANDA L NBT 17 F123

Выключатель  для открытой установки в герметичном исполнении  250В, 10А

Щит распределительный

Распределительная коробка

ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Проект выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СП РК
4.04-108-2014 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий" и ПУЭ РК 2015.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения, основные электроприемники  относятся к 3

категории. По I категории подключается пожарное оборудование.
Питание электропотребителей выполнено напряжением 380/220В с системой заземления TN-С-S. Учет

электроэнергии осуществляется электросчетчиком, установленном в проходной.  Распределение
электроэнергии предусмотрено от распределительного шкафа типа:

ЩР1 - ЩРн-36з 0 36 УХЛ3;
ЩР2 - ЩРн-24з 0 36 УХЛ3 .
Нормы освещенности приняты по СП РК 2.04-104-2012* "Естественное и искусственное освещение".Типы

светильников выбраны с учетом условий окружающей  среды и характера работы в помещениях. Сеть
электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг, прокладываемым открыто в гофрорукаве. Групповые линии
освещения  и линии питающие штепсельные розетки - раздельные, 3х проводные. Расчет электрического
освещения помещений выполнен по световому потоку.

Трассы проводов по стенам при горизонтальной прокладке, выполняются параллельно . Спуски и подъемы к
выключателям, штепсельным розеткам и светильникам  выполняются вертикально  на расстоянии 10 см
параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещений.

Для управления электроустановкой системы отопления помещения насосной к установке принят ящик
управления типа Я5111-3274 на напряжение 380В.

Для поддержания комфортного микроклимата в помещениях предусмотрена установка  электропечей типа
ПЭТ-4, мощностью 1кВт каждая, 220В. Включение электроотопления производится по сигналу датчика
температуры при +5 градусов, отключение при +16 градусов.  Сеть для подключения системы
электроотопления предусмотрено выполнить кабелем ВВГнг сеч. 3х2,5мм2, прокладываемым  в гофрорукаве.

Сеть для подключения силового оборудования выполняется кабелем марки ВВГнг, проложенным в
гофрорукаве  по строительным конструкциям и в стальной трубе в подготовке пола.

В качестве мер защиты от поражения электрическим током предусмотрено: защитное заземление,
уравнивание потенциалов, автоматическое отключение напряжения при токе утечки.

По периметру помещения предусмотрено проложить контур заземления из полосовой стали 25х4 к которой
присоединяется все технологическое оборудование, соединяемый с контуром наружного  заземления.

Наружный контур заземления запроектировано выполнить из стальной полосы 40х4мм, уложенной на
глубине 0,6м от планировочной отметки земли, соединяющей вертикальные электроды из угловой стали
50х50х5мм длиной 3м.

Непрерывность цепи заземления обеспечивается сваркой стыков или приваркой перемычек Сопротивление
контура не должно превышать 4 Ом.

Работы по монтажу и заземлению электроустановок выполнить  согласно  ПУЭ РК 2015, СП РК
4.04-107-2013 "Электротехнические устройства" с изменениями на 2017 г.
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Условное обозначение

Номер по плану

Номер по тех. проекту

Тип электродвигателя

Ном. мощность, кВт

Ток, А Iн

Наименование
технологического

оборудования

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12

ОПС-24-25

0.505 0.018 0.116 0.24 1.50 1.00х3 15.0 15.0 22.0 22.0 0.60 3.00 0.10 0,60

2.49 0.08 0.57 1.19 7.18 4.96 32.40 32.40 42.40 42.40 3.10 4.98 0.45 2,70

Электроосвещение
пом. №1

Электроосвещение
пом. №2

Электроосвещение
пом. №3 Розеточная сеть Водонагреватель ПЭТ 4/Датчик

температурный
Насосный агрегат

МК-100С/2-15/2
Насосный агрегат

МК-100С/2-15/2

Насосный агрегат
KHDB-65-200A-NL-S1-G

-22-2 (резерв)

Насосный агрегат
KHDB-65-200A-NL-S1-G

-22-2 (резерв)

Насосный агрегат
KDP-RDM-80-M

ЩР2 ША
Катодная станция

см. р-л НВК.ЭХЗ

N
PE

ЩР1
Ру=84 кВт
Рр=63 кВт
Iр=121,4 А
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1-ЕК/3-ЕК ДТКБ-53

Гр.5 ЩР1 проходная
Источник питания

Аппарат на вводе (выключатель
автоматический или

выключатель нагрузки):
номер:тип: ток расцепителя

или номинальный ток,А

Аппарат на вводе (выключатель
автоматический  или

предохранитель): номер:тип:
ток расцепителя или плавкой

вставки

Пускатель магнитный
(устройство защитного
отключения или другие
аппараты): намер;тип;

номинальный ток ,А
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ВА47-29-1р
10А

х-ка "С"

ВА47-29-1р
10А

х-ка "С"

ВА47-29-1р
10А

х-ка "С"

АД12 2Р
16А/30мА
х-ка "АС"

АД12 2Р
16А/30мА
х-ка "АС"

АД14 4Р
25А/30мА
х-ка "АС"

ВА47-100 4Р
80А 10кА
х-ка "С"
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Потребность кабелей длина,м

Число и
сечение жил

Марка

ВВГнг

3х1,5 86

3х2,5 82

5х2,5 10

5х6 10

5х10 20,5

5х16 8

Потребность труб

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту,

мм
Длина, м

ПВХ 20 148

Труба стальная 20 13

Труба стальная 32 10

Труба стальная 40 7
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Условное обозначение

Номер по плану

Номер по тех. проекту

Тип электродвигателя

Ном. мощность, кВт

Ток, А Iн

Наименование
технологического

оборудования

Потребность кабелей длина,м

Число и
сечение жил

Марка

ВВГнг КВВГнг

5х1,5 67

7х1 30

Потребность труб

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту,

мм
Длина, м

ПВХ 32 30

Труба стальная 20 31

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40

ЗД1 задвижка ЗД2 задвижка ЗД3 задвижка ЗД4 задвижка ЗД5 задвижка ЗД6 задвижка

PEN

ЩР2
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Iр=4,98 АЩРн-24з 0 36 УХЛ3
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М

ШУЗ-1
ввод в РЧВ1

К7

С3 К7-1 С3-1

Питание

М

ШУЗ-2
ввод в РЧВ2

К8

С4 К8-1 С4-1

М

ШУЗ-3
из РЧВ1

К9

С5 К9-1 С5-1

М

ШУЗ-4
из РЧВ2

К10

С6 К10-1 С6-1

М

ШУЗ-5
байпас узла
учета

К11

С7 К11-1 С3-1

К1 К2

КК

АВУ
ВУ
НУ

АНУ

РЧВ1

КК

АВУ
ВУ
НУ

АНУ

РЧВ2

С3 К3 К4 К5 К6

ШУН-ProFC-380-2
-15-B1-C0-D0-E0
(хоз.-пит. насосы)

ШУН-StSS-380-2
-22-B1-C0-Dх-Eх
(противопож)

С1 С1-2С1-1

М1-1 М1-2

С2 С2-2С2-1

М2-1 М2-2

К13

Кнопка
"Пожар"

Кнопка
"Стоп

пожар"

ШУЗ-6
заливка
автоцистерны

М

С8 К12-1 С8-1

Кнопочный пост
управления

задвижкой по месту

КВВГ 10х1

КВВГ 7х1

ВВГнг 4х1,5

ВВГнг 3х1,5

КВВГ 10х1
См. раздел ЭС

КВВГ 10х1
См. раздел ЭС

Кабель в комплекте с ДУ
- Датчики уровня

КВВГ 10х1

КВВГ 5х1

2х22
кВт

2х15
кВт

КВВГ 7х1

* - ток при максимальном моменте (рекомендуется для подбора эл. аппаратуры)

ША

КВВГ 7х1

1кВт
4,4А*

Питание

1кВт
4,4А*

Питание

1кВт
4,4А*

Питание

1кВт
4,4А*

Питание

1кВт
4,4А*

Питание

1кВт
4,4А*
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Потребность кабелей длина,м

Число и
сечение жил

Марка

КВВГ

5х1 18,5

7х1 6

10х1 70,5

Потребность труб

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту,

мм
Длина, м

ПВХ 20 4

Труба стальная 20 48

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

N к.л. на
плане

Марка и сечение кабелей начало трассы окончание
трассы

Длина (м) Количество

Способ прокладки кабель труба м

К1 КВВГ 10х1 ША РЧВ1 В траншее См. раздел ЭС См. раздел ЭС

К2 КВВГ 10х1 ША РЧВ2 В траншее См. раздел ЭС См. раздел ЭС

К3,4
КВВГ 10х1

ША ШУН-ProFC в полу/10
10,5

10-Тст-д20мм
КВВГ 5х1 10,5

К5,6
КВВГ 10х1

ША ШУН-StSS в полу/6
8

6-Тст-д20мм
КВВГ 5х1 8

К7-10

КВВГ 10х1

ША т.А в полу/3

5 3-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 5 3-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 5 3-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 5 3-Тст-д20мм

К10 КВВГ 10х1 т.А ШУЗ-4 в полу/1 2 1-Тст-д20мм

К7-9

КВВГ 10х1

т.А т.Б в полу/2

3 2-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 3 2-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 3 2-Тст-д20мм

К9 КВВГ 10х1 т.Б ШУЗ-3 в полу/1 2 1-Тст-д20мм

К7,8
КВВГ 10х1

т.Б т.В в полу/2
3 2-Тст-д20мм

КВВГ 10х1 3 2-Тст-д20мм

К8 КВВГ 10х1 т.В ШУЗ-2 в полу/1 2 1-Тст-д20мм

К7 КВВГ 10х1 т.В ШУЗ-1 в полу/3 5 3-Тст-д20мм

К11 КВВГ 10х1 ША ШУЗ-5 в полу/4 6 4-Тст-д20мм

К12 КВВГ 7х1 ШУЗ-6 Кнопочный пост открыто/2 3 2-п20

К13 КВВГ 7х1 ША Пост управления открыто/2 3 2-п20
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гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 2,3

А

А

ЯТП-0,25
220/12В

План сетей электроосвещения
на отм. 0.000

А

H установки
-1.150

150лк.
50лк.

50лк.

Светильник потолочный, пылевлагозащищ. с л.л
2х58 Вт со встроенным аккумулятором на 3 часа
работы

Светильник потолочный, пылевлагозащищ. с л.л 2х58 Вт

Светильник наружного освещения, с л.л. 23 Вт, IP65

А

Светильник настенный с л.л. 18 Вт

Светильник настенный с л.л. 18 Вт со встроенным
аккумулятором

Условные обозначения
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гр.4

гр.4

гр.4

гр.5

План розеточной сети
на отм. 0.000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78

Площадь, защищаемая одним извещателем типа ИП 212-41м- 85 м2.

Примечания:
1. Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг,

прокладываемым открыто в гофрорукаве по потолку и стенам.
Групповые линии освещения  и линии питающие штепсельные
розетки - раздельные, 3х проводные.

2. Сеть для подключения силового оборудования выполняется кабелем
марки ВВГнг, проложенным в гофрорукаве  по строительным
конструкциям и в стальной трубе в подготовке пола.

3. Трассы проводов по стенам при горизонтальной прокладке,
выполняются параллельно. Спуски и подъемы к выключателям,
штепсельным розеткам и светильникам  выполняются вертикально
на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов
или углов помещений.
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78

tо

гр. 6

ЯУ
Я5111-3274

ДТКБ-53
1-ЕК
1,0

2-ЕК
1,0

3-ЕК
1,0

План сетей электроотопления
на отм. 0.000

Схема электрическая принципиальная

L"с"РЕN

QF1
16А

КМ

КК

1-ПТ

2-ПТ

3-ПТ

КМ

В1

FU1
1

SB1

2 3 4
10

97

SB2 0
SА

ме
ст

.

ди
ст

.

КМКК

HLR

N L"а" L"в"

ДТКБ-53
(см. примечание 2)

Т0

Я5111-3274УХЛ4

Примечания:
1. Схема разработана в соответствии со схемой электрической

принципиальной  ящиков управления Я5000 завода "АЭМЗ".
2. Температурный датчик ДТКБ-53 (В1) установить по месту на передней

панели  шкафа управления отоплением.
3. Отопление электрическое лучисто-конвективное, действующее

периодически.  В качестве нагревательных приборов приняты
электронагревательные печи  типа ПЭТ-4 с автоматическим управлением.
При достижении заданной температуры внутри помещения электропечи
средствами автоматики отключаются.

4. Установку печей произвести согласно инструкции завода изготовителя.
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План сетей электроотопления
Схема электрическая принципиальная

электроотопления
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ЩР1
ЩРн-36з 0 36 УХЛ3

~ ~ ~ ~

~
ЩР2

ШУЗ-1ШУЗ-2 ШУЗ-3ШУЗ-4

ШУЗ-6

ШУН1
15,0

ШУН2
22,0гр.7

ЩР1 гр.8
ЩР1

гр.7,8

гр.4 гр.1-4
гр.6

гр.3 гр.2 гр.1

М

гр.9
ЩР1

гр.10

~

ШУЗ-5гр.5

ША
гр.12
ЩР-1
см. ЭХЗ

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78

Площадь, защищаемая одним извещателем типа ИП 212-41м- 85 м2.

Примечания:
1. Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг,

прокладываемым открыто в гофрорукаве по потолку и стенам.
Групповые линии освещения  и линии питающие штепсельные
розетки - раздельные, 3х проводные.

2. Сеть для подключения силового оборудования выполняется кабелем
марки ВВГнг, проложенным в гофрорукаве  по строительным
конструкциям и в стальной трубе в подготовке пола.

3. Трассы проводов по стенам при горизонтальной прокладке,
выполняются параллельно. Спуски и подъемы к выключателям,
штепсельным розеткам и светильникам  выполняются вертикально
на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов
или углов помещений.

Формат А3

План силовых сетей
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К7 К8 К9 К10

ША

ШУЗ-5К11

ШУЗ-1ШУЗ-2 ШУЗ-3ШУЗ-4

К3,4

К5,6

ШУН1
15,0 ШУН2

22,0

т.Ат.Бт.В

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78

Площадь, защищаемая одним извещателем типа ИП 212-41м- 85 м2.

Примечания:
1. Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг,

прокладываемым открыто в гофрорукаве по потолку и стенам.
Групповые линии освещения  и линии питающие штепсельные
розетки - раздельные, 3х проводные.

2. Сеть для подключения силового оборудования выполняется кабелем
марки ВВГнг, проложенным в гофрорукаве  по строительным
конструкциям и в стальной трубе в подготовке пола.

3. Трассы проводов по стенам при горизонтальной прокладке,
выполняются параллельно. Спуски и подъемы к выключателям,
штепсельным розеткам и светильникам  выполняются вертикально
на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов
или углов помещений.

Формат А3

План контрольных кабелей
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ХТ1:5

КМ1

ХТ1:4 ХТ1:1 ХТ1:2 ХТ1:3

QF1

SF1

КМ1

КК1

ХТ2:4 ХТ2:1 ХТ2:2 ХТ2:3

М

Насос

ХТ3:4 ХТ3:5 ХТ3:1

SBQ1
"Стоп"

SА1
Авт. 0 Руч.

SBС1
"Пуск"

ХТ3:2 ХТ3:3

ХТ3:6 ХТ3:7

КМ1

КМ1

КМ1

КК1

HLR1

HLG1

Принципиальная схема ШУЗ-DOL-380-1-0.6-B1-C0-Dx-Ex
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Принципиальная схема
ШУЗ-DOL-380-1-0.6-B1-C0-Dx-Ex
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L1

PLC

DI1...4

RS-485

Принципиальная схема ШУН-StSS-380-2-22-B1-C0-Dx-Ex

Формат А3

Принципиальная схема
ШУН-StSS-380-2-22-B1-C0-Dx-Ex
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SF

L1

PLC
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DI1...64

Modbus TCP

Су ШК

Принципиальная схема ШУН-ProFC-380-2-15-B1-C0-D0-E0
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Принципиальная схема
ШУН-ProFC-380-2-15-B1-C0-D0-E0
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78
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Ст.40х4 L=5м

Ст.40х4 L=5м

Ст
.4

0х
4 

L=
5м

Ст.50х50х5 h=3м
контур наружного заземления

Ст.25х4
Ст.25х4

План заземления
на отм. 0.000

См.п.1,2

s

А

2

А

Узел А

Ввод заземлителя в здание

>80>100

30

Токоотвод
ст. 25х4

Сварить

Токоотвод
ст. 40х4

к шине РЕ ВРУ

Стена

Держатель токоотвода
на удалении 0.01 м. от стены

Фундамент

Глина

ст. уголок 50х50х5
l=3000

горизонтальный заземлитель
ст. 40х4 установить на ребро

Насыпные грунты

>100030
00

>5
00

50
0

Узел Б

Б

Примечания:
1. Длина сварного шва должна быть не менее 2 см, высота шва определяется толщиной горизонтального

заземлителя (S)
2. Сварные швы покрываются битумным лаком для защиты от коррозии.
3. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным грунтом не  содержащим камней, щебня и

строительного мусора. Засыпка должна производиться с  утрамбов-кой грунта
4. На коротких участках (пересечение с подземными коммуникациями) допускается уменьшение заложения

горизонтального заземлителя (поз.2) до 500 мм с обязательной защитой асбестоцементной трубой.
5. Допускается уменьшить длину заземлителя (поз.1) до 2500 мм
6. Перед засыпкой приямков составить акт освидетельствования скрытых работ.
7. Сварку выполнить согласно ГОСТ 5264-80 - катет сварного шва должен быть не менее 1.2 толщины

свариваемых деталей
8. Все работы по монтажу электроустановок выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК

4.04.07-2013.
Примечание: При устройстве контура заземления убедиться в отсутствии подземных коммуникаций.

Исполнение Обозначение уголка,поз.1 кг

1 50*50*5 11,3

Поз. Обозначение или тип
изделия Наименование К-во Примечание

1
Заземлитель вертикальный из

угловой стали (по проекту) 3 шт.

2
Полоса ГОСТ103-2006 (по

проекту) 17 м.

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ  и АД                                                                 ЭОМ
района М. Жумабаева СКО"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ
села Советское района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Гашенев А 05.19

Насосная станция
Стадия Лист Листов

Разработал Зорин А. 05.19
РП

Проверил Гашенев А 05.19

ТОО "ПСГ Альтернатива"
Лицензия №17018764

г. Петропавловск
Н.контр. Деркач О. 05.19

План заземления
Устройство заземления из угловой и

полосовой стали
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Основная система уравнивания потенциалов должна соединять между собой
следующие проводящие части:

· нулевой защитный РЕ проводник питающей линии
· заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного

заземления на вводе в здание (если есть заземлитель)
· металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и

холодного водоснабжения, канализации, отопления   и т.п.
· металлические части каркаса здания
· металлические части централизованных систем вентиляции при

наличии децентрализованных систем вентиляции металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания
вентиляторов

· Заземляющее устройство молниезащиты

Проводящие части, входящие в здание, должны быть соединены как можно
ближе к точке их ввода в здание

Главная заземляющая шина должна быть медная.  Внутри вводного
устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину
РЕ. При отдельной установке шины РЕ она должна быть расположена в
доступном, удобном для обслужмва-ния месте вблизи вводного устройства.

Сечение отдельно установленной ГЗШ должно быть не менее сечения РЕ
проводника питающей линии.

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность
индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников ( только с
помощью инструмента)

ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМЕ

С1-  металлические трубы водопровода на вводе в здание
С2-  металлические трубы канализации на вводе в здание
С5-  металлические трубы отопления
ГЗШ-  главная заземляющая шина
С3-  арматура железобетонных конструкции
Т1-  естественный заземлитель
Т2-  искусственный заземлитель
1-   нулевой защитный проводник
2-  проводник основной системы уравнивания потенциалов
3-  заземляющий проводник
С4 - металлические короба систем вентиляции

N
PE

ГЗШ PE шина ЩР1

РЕN проводник
питающего кабеля

Только для
металлических труб

С3

3

Т1

1

2

С5

ЩР1

2

2

Т2

Примечание:
Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 10434-82
"Соединения контактные электрические" должны соответствовать классу 2.  Изолированные проводники уравнивания
потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами, нанесенные краской или двухцветной
лентой.

С1 С2
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Электрооборудование

Шкаф  распределения электроэнергии (ЩР1) ЩРн-36з 0 36 УХЛ3 ИЭК к-т. 1

Автоматический выключатель трехполюсный - 160А, вводной ВА44-33 3Р 160А 15кА ИЭК шт. 1

Автоматический выключатель однополюсный - 10А ВА47-29 1Р 10А ИЭК шт. 5

Автоматический выключатель однополюсный - 16А ВА47-29-1р 16А ИЭК шт. 1

Дифференциальный автоматический выключатель - 16А АД12 2Р 16А 30мА ИЭК шт. 2

Дифференциальный автоматический выключатель - 25А АД14 4Р 25А 30мА ИЭК шт. 1

Автоматический выключатель трехполюсный - 16А ВА47-29-3р 16А ИЭК шт 1

Автоматический выключатель четырехполюсный - 80А ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка "С" ИЭК шт 1

Автоматический выключатель четырехполюсный - 100А ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка "С" ИЭК шт 1

Ящик управления отоплением на 16А Я5111-3274  "АЭМЗ" г.Алматы шт. 1

Датчик температуры камерный ДТКБ-53 шт. 1

Электропечь мощностью 1 кВт, 220В ПЭТ-4  "АЭМЗ" г.Алматы к-т. 3

Шкаф  распределения электроэнергии (ЩР2) ЩРн-24з 0 36 УХЛ3 ИЭК к-т. 1

Автоматический выключатель трехполюсный - 16А, вводной ВА47-100-3р 16А ИЭК шт. 1

Автоматический выключатель трехполюсный - 10А ВА47-29-3р 10А х-ка "С" ИЭК шт. 6

Электроосвещение

Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25 шт. 1

Светильник ручной переносной РВО-42 шт. 1

Лампа накаливания 12В,40Вт МО12-40 шт. 1

Светильник  потолочный с люминесцентными лампами LZ 258 HF new шт. 3

Светильник  потолочный с л.л. и блоком аварийного питания LZ 258 HF ES1 new шт. 2
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Светильник настенный, люминисцентный, IP65, на 18 Вт C 360/118 HF шт. 1

Светильник настенный, л.л. и блоком аварийного питания, IP65, на 18 Вт C 360/118 HF ES1 шт. 1

Светильник  настенный с компактной люминесцентной лампой NBT17F123 шт. 1

Лампа люминесцентная  220В, 58Вт ЛБ-58 шт. 10

Лампа люминесцентная компактная 220В, 23Вт PL-23w шт. 1

Коробка  ответвительная У196УХЛ3 шт. 7

Штепсельная розетка с заземляющим контактом брызгозащищенная ERS12-K03-16-54-DC ИЭК шт. 4

Выключатель  для открытой установки в герметичном исполнении  250В, 10А EVS10-K03-10-54-DC ИЭК шт. 4

Кабельно-проводниковая продукция

Силовой кабель, медная жила, ПВХ изоляцией, ПВХ оболочка пониженной горючести ВВГнг 3х1.5 м 86

то же ВВГнг 3х2.5 м 82

то же ВВГнг 5х2.5 м 10

то же ВВГнг 5х1.5 м 67

то же ВВГнг 5х6 м 10

то же ВВГнг 5х10 м 20,5

то же ВВГнг 5х16 м 8

Контрольный кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ КВВГ 5х1 м 18,5

то же КВВГ 7х1 м 36

то же КВВГ 10х1 м 70,5

Провод с поливилхлоридной изоляционной оболочкой ПВ3 1х6 м 30 СУП
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Кол.
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1 ед., кг
Примечание

Трубы

Труба ПВХ гофрированная, не распрост. горение, диам.20мм м 152

Труба ПВХ гофрированная, не распрост. горение, диам.32мм м 30

Труба стальная водогазопроводная ф20мм м 92

Труба стальная водогазопроводная ф32мм м 10

Труба стальная водогазопроводная ф40мм м 7

Держатель с защелкой и дюбелем диам.20мм, с фиксатором шт 164

Заземление

Сталь полосовая 25х4 мм  ГОСТ103-2006 м 45

Сталь полосовая 40х4 мм  ГОСТ103-2006 м 17

Сталь угловая 50х50х5мм длиной 3м  ГОСТ8509-93 шт. 3

Шкафы управления

Шкаф управления хозяйственно-питьевыми насосами на базе частотного
преобразователя 800х600х400 (ВхШхП ШУН-ProFC-380-2-15-B1-C0-D0-E0 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" шт. 1

Шкаф управления противопожарными насосами на базе устройства плавного
пус-ка 800х600х400 (ВхШхГ) ШУН-StSS-380-2-22-B1-C0-Dx-Ex ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" шт. 1

Шкаф управления запорной арматурой на базе электромагнитного контактора
500х400х250 (ВхШхП) ШУЗ-DOL-380-1-0.6-B1-C0-Dx-Ex ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" шт. 6

Шкаф автоматизации 1200х800х300 (ВхШхГ) ША ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" шт. 1
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Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при
эксплуатации здания

    Главный инженер проекта                                             (Гашенев А.)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ПС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Скелетная схема сети ПС

3 План  сетей пожарной сигнализации

Основные показатели проекта

№/№
ПП Наименование Ед.изм Кол-во

1 Прибор приемно-контрольный ""ВЭРС-ПК2""  на 2 шлейфа шт 1

2 Устройство сигнальное " Маяк-12 КП" шт 1

3 Датчик дымовой "ИП 212-41м" шт 3

4 Световое табло "Выход" с сиреной шт 1

5 Основное питание В 220

6 Резервное (встроенный источник питания) В 12

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов марки ПС

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СП РК 2.02-104-2014 Правила оборудования зданий , помещений и сооружений
системами
автоматической пожарной сигнализации ,
автоматическими

установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре

СП РК 2.02-102-2014 Пожарная автоматика зданий и сооружений

Технический регламент Требования по оборудованию зданий,помещений  и
сооружений системами
автоматического  пожаротушения и автоматической
пожарной
сигнализации,оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре.

ПРИЛАГАЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

-ПС.СО Спецификация оборудования л. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование

Прибор приемно-контрольный

Устройство сигнальное

Датчик ручной, дымовой

Кабель КСВВ

Световое табло "Выход" с сиреной

Пожарная сигнализация

В данном проекте предусмотрена установка систем пожарной сигнализации, предназначенных
для  обнаружения загорания (пожара), в месте его возникновения и подачи оптико-аккустических
сигналов тревоги.

В качестве приемно-контрольного прибора принят сигнализатор "ВЭРС-ПК2" (ППК). ППК
установлен на стене на высоте 1,5 м от уровня пола.

Питание прибора ППК  выполняется от вводного устройства через блок бесперебойного
питания.  В качестве резервного источника питания - встроенный аккумулятор.

Защищаемые помещения оборудуются извещателями дымовыми  "ИП212-41м" и ручным "ИПР
513-6".

Согласно требований СП РК 2.02-102-2014 в конце каждого шлейфа предусмотрена устройство
контроля целостности шлейфа Маяк-ШС1 для подключения оборудования для оценки состояния
системы пожарной сигнализации.

Сети пожарной сигнализации выполняются открыто по стенам и потолкам кабелем марки
КСВВнг.  Для выдачи сигналов тревоги на стене на высоте 2,5м от пола установлен оповещатель
охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП" на напряжение 12В.
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поз.1"Маяк-ШС1"

ППК
"ВЭРС-ПК2"

1-1 1-2 1-3

30м

Л1; КСВВнг-2х0,5

КСВВнг-4х0,5

к.к. 5 м"Маяк-12КП"

h=2,5м

ИВЭПР

~220В; ВВГнг-3х1,5
5м к.к.

ВА47-29-2р
1,6 А

Л2; КСВВнг-2х0,5
3м

Скелетная схема сети ПС

Схема электрическая однолинейная

~380/220 В
ВРУ

Wh

 ВВГнг-3х1,5

ВА47-29-2р
1.6А

ППКИВЭПР

1-1
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Примечания
1. Площадь, защищаемая одним извещателем типа ИП 212-41м- 85 м2.
2. Установку датчиков выполнить по месту.
3. ертность срабатывания датчиков не более 5 сек.
4. итание ППК  от ВРУ здания по месту.

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2

1 Насосная 48.16

2 Санитарный узел 5.26

3 Бытовое помещение 6.36

ИТОГО: 59.78
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Поз.
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса

1 ед., кг
Примечание

Пожарная сигнализация

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  на 2 шлейфа "ВЭРС-ПК2" Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Извещатель дымовой ИП 212-41м Востокэлектрорадиосервис шт. 3

Извещатель ручной ИПР 513-6 Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Устройство сигнальное Маяк-12КП Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Устройство контроля целостности шлейфа Маяк-ШС1 Востокэлектрорадиосервис шт. 1

Кабельно-проводниковая продукция

Кабель сеч. 2х0,5 мм2 КСВВнг "Казцентр электропровод" м 33

Кабель сеч. 4х0,5 мм2 КСВВнг "Казцентр электропровод" м 5

Кабель сеч. 3х1,5 мм2   ВВГнг "Казцентр электропровод" м 5

Трубы

Металлорукав Ц20 РЗ-Ц-Х-10 ИЕК м 5

Кабельный канал 25 х16 мм ИЕК м 35

Скоба 2-лапковая 21-22 мм ИЕК шт 5

Прочее

Аккумулятор 4,5 А/Ч  12 В ИЕК шт. 1

Бесперебойный блок питания 12В, ИВЭПР 112-5-1 ИЕК шт. 1

Автоматический выключатель 220В ; 1,6А ВА47-29-2р-1,6А ИЕК шт. 1

Корпус пластиковый с DINрейкой для уст. авт. выкл. ИЕК шт. 1

Формат А3
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1 1
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